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SECÇÃO 1. Identificação da Substância / Mistura e da Sociedade / Empresa 
1.1. Identificação da substância ou mistura 
 Nome comercial do produto: Água Oxigenada 10 vol. 
 GHS: HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION 3% 
 Nomes alternativos: Peróxido de Hidrogénio 3%; Dióxido de hidrogénio a 3% (m/m) 
 
1.2. Utilizações da substância ou mistura 

Utilizações identificadas: Germicida 
Utilizações desaconselhadas: consumo/ingestão 

 
1.3. Identificação da Sociedade/Empresa 
 

AGA – Álcool e Géneros Alimentares, S.A. 
Rua Professor Henrique de Barros, n.º8-8A 
2685-338 PRIOR VELHO 
 
Telefone: 21 940 92 00 / 21 940 92 40 
Fax: 21 940 92 60 / 21 940 92 61 
E-mail: ajeronimo@aga.pt 
 

1.4. Número do telefone de emergência 
Telefone em caso de emergência (CIAV): 808 250 143 
N.º Europeu de Emergência: 112 
N.º Telefone de Emergência da Empresa: 219409240 (9h-13h / 14h-18h) 
 

SECÇÃO 2. Identificação dos perigos 
2.1. Classificação da substância ou mistura 
2.1.1. Classificação de acordo com o regulamento (UE) 1272/2008  

Classificação-CLP:  
O produto não é classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) N.º1272/2008.  
 
Riscos físicos e químicos: Não classificado 
 
Riscos para a saúde: Não classificado 
 
Risco para o ambiente: Não classificado 
 
 

2.1.2. Classificação de acordo com as Diretivas da EU 67/548/CEE ou 1999/45/CE  
Classificação:  
O produto não é classificado como perigoso de acordo com a Diretiva 1999/45/CE.  
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2.2. Elementos do rótulo 
2.2.1. Rotulagem de acordo com a regulação (UE) 1272/2008  

Pictograma: desnecessário 
 

Advertências de perigo: Nenhuma 
 

Informação Suplementar: 
 

Contacto com os olhos pode causar ligeira irritação.  
 

 
Recomendações de Prudência 
 

P102: Manter fora do alcance das crianças. 
P103: Ler o rótulo antes da utilização.   

2.2.2. Rotulado de acordo com as diretivas (67/548/CEE - 1999/45/CE) 
Não relevante 
 

2.3.  Outros perigos 
Esta substância não é considerada muito persistente nem muito bioacumulável (vPvB).  
Esta substância não é considerada persistente, nem bioacumulável nem tóxica (PBT). 

 
SECÇÃO 3. Composição/Informação sobre os componentes 
3.1. Substâncias 
 Não aplicável 
3.2. Misturas 
 

Nome do componente Identificador do 
produto 

% 
Massa 

Classificação de acordo com o 
Regulamento (CE) 

 N.º 1272/2008 [CLP] 
Peróxido de Hidrogénio 

(HYDROGEN 
PEROXIDE) 

 

n.º CAS): 7722-84-1 
(N° CE): 231-765-0 
(N.° índice):008-003-00-9 
(Nº REACH)  
01-2119485845-22-XXXX 

2,91 
Acute Tox. 4 (Oral): H302 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
STOT SE 3; H335. 

Benzoato de Sódio 
(SODIUM BENZOATE) 

≤ 100 % 

n.º CAS) : 532-32-1 
(N° CE): 208-534-8 
(N.° índice):  
(Nº REACH):  
01-2119460683-35-0000 

0,087 Eye Irrit. 2; H319 
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Nome do componente Identificador do 

produto 
% 

Massa 
Classificação de acordo com a 

Directiva 67/548/CEE  
Peróxido de Hidrogénio 

(HYDROGEN 
PEROXIDE) 

 

N.º CAS): 7722-84-1 
(N° CE): 231-765-0 
(N.° índice):008-003-00-9 
(Nº REACH)  
01-2119485845-22-XXXX 

2,91 Xn; R22 
Xi; R37/38; R41 

Benzoato de Sódio 
(SODIUM BENZOATE) 

≤ 100 % 

N.º CAS) : 532-32-1 
(N° CE): 208-534-8 
(N.° índice):  
(Nº REACH):  
01-2119460683-35-0000 

0,087 Xi; R36 

 
Para o texto completo sobre as frases R e H mencionadas nesta Secção, ver a Secção 16. 
 
SECÇÃO 4. Primeiros Socorros 
4.1. Descrição de medidas de primeiros-socorros 

Olhos:  
Lavar abundantemente com água durante 15 minutos mantendo as pálpebras abertas. Remover lentes 
de contacto se existirem e forem facilmente removíveis. Continue a lavar. Consultar um médico se 
necessário. 
 
Ingestão:  
Enxaguar a boca. Beber água em abundância. Não provocar o vómito. Consultar um médico caso ocorra 
indisposição. 
 
Conselhos adicionais: 
Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Mostrar esta ficha de segurança ao médico de 
serviço. Tratar de acordo com os sintomas. Se os sintomas persistirem em caso de dúvida contactar o 
médico. 
Ver também secção 8. 

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes: tanto agudos como retardados 
Contacto com os olhos:  
Contacto com os olhos pode causar ligeira irritação.  
 
Ingestão: 
A ingestão pode causar irritação gastrointestinal, náuseas e vómitos. 

 
Contacto com a pele: 
O contacto prolongado ou repetido com a pele provoca descoloração. 

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários  
Em caso de ingestão, caso sinta indisposição consulte um centro de informação antivenenos ou um 
médico. 
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SECÇÃO 5. Medidas de Combate a Incêndio 
5.1. Meios de extinção  

Meios de extinção adequados: 
Utilizar somente água para combater fogos que envolvam o produto. 
Meios de extinção inadequados: 
Dióxido de Carbono (CO2). Pó seco. 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 
Perigos específicos: 
O oxigénio liberado durante a decomposição térmica pode apoiar a combustão. 

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios  
  Em caso de incêndio evacuar o pessoal para áreas de segurança. 
  Usar equipamento autónomo de protecção, MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente) 
  Evitar contaminar a água de superfície ou a água subterrânea com a água de extinção. 

 
SECÇÃO 6. Medidas a Tomar em Caso de Fugas Acidentais 
6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 
6.1.1. Para pessoal não envolvido na resposta à emergência 

 Sair da zona contaminada e dar o alerta. 
 Manter afastado de Produtos incompatíveis. 
 Evite o contacto com a pele, olhos e vestuário. 
 Desde que seja seguro isole a fuga. 

6.1.2. Para o pessoal responsável pela resposta à emergência 
 Evacuar o pessoal para áreas de segurança.   
 Usar equipamento de proteção adequado (ver secção 8.) 
 Deter a fuga, se poder ser feito sem risco. 
 No caso de pequenos derrames utilize um absorvente não combustível (areia). 
 No caso de derrames grandes utilize bacias de retenção para posterior eliminação. 

6.2. Precauções a nível ambiental  
Precauções ambientais:  
Impedir que penetre nos esgotos, águas de superfície ou águas subterrâneas. 
Se o produto contaminar rios e lagos ou os esgotos informar as autoridades respetivas. 

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza 
6.3.1. Derrames 

Pequenos derrames: 
Absorver com areia ou outro material inerte. 
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Varrer ou juntar o produto derramado para contentores adequados para eliminação posterior do 
resíduo. 
Grandes derrames: 
Conter o derrame recorrendo à utilização de bacias de retenção. 
Colocar em recipientes fechados adequados, para posterior eliminação. 
Eliminar de acordo com a regulamentação local. 
 
As autoridades locais (IGAMAOT) e ANPC devem ser avisadas se uma quantidade importante de 
derrame não poder ser contida. 

6.4. Remissão para outras secções  
Para obter mais informações sobre o controlo de exposição/proteção pessoal ou considerações sobre a 
eliminação, consulte a secção 8 e13. 

 
SECÇÃO 7. Manuseamento e Armazenagem 
7.1. Manuseamento 

Precauções para um manuseamento seguro: 
O pessoal deve estar convenientemente instruído sobre os riscos do produto e das medidas a tomar em 
caso de emergência 
Assegurar ventilação adequada.  
Usar equipamento pessoal de proteção. Não fumar.  
Ver também secção 8.  
Evitar a ingestão, inalação e o contacto com a pele, olhos e vestuário.  
Tomar cuidado para evitar derrames ao manusear o produto. 
Não permitir entrada de produto no sistema de esgotos. 
Colocar a tampa após usar.  
Tomar todas as precauções para não misturar com materiais incompatíveis. 
O produto retirado da embalagem nunca deve ser reintroduzido na mesma. (contaminações / impurezas 
aceleram a decomposição). 

7.2. Armazenagem 
Condição de armazenagem segura (incluindo eventuais incompatibilidades): 
Armazenar o produto num local fresco e bem ventilado.  
Manter o contentor fechado. 
Manter o produto afastado de fontes de calor  
Deverá verificar os contentores e os jerricans com regularidade para controlar o estado de conservação 
Não guardar perto ou com nenhum dos materiais incompatíveis listados na secção 10.  
 
Material de embalagem:  
Material apropriado: 

Alumínio 99,5 % 
Aço inoxidável  
Graus compatíveis de PE de alta densidade. 
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7.3. Utilizações finais específicas 
Consumidor final: 
Manter fora do alcance das crianças. 
Armazenar o produto num local fresco.  
Manter a embalagem fechada. 
Evitar a ingestão, inalação e o contacto com os olhos. 

 
SECÇÃO 8. Controlo da Exposição / Proteção Pessoal 
8.1. Valores-limite de exposição 

Componente: Peróxido de hidrogénio - 35% a 50% (p/p) (7722-84-1) 
VLE (8 horas/dia - média ponderada): 1 ppm; 1,4 mg/m3 (H2O2) 
Conforme NP 1796 de 2007. 

Componente: Benzoato de sódio.- ≤ 100 % (532-31-1) 
Não contem substâncias com valores limites de exposição profissional.  

Processos de verificação recomendados: Medida da concentração no ar; controlo e medida da 
exposição individual. 

 
DNEL/DMEL (Trabalhadores)  
Inalação, Exposição de curto prazo, Efeitos locais: 3 mg/m3  
Inalação, Exposição de longo prazo, Efeitos locais: 1,4 mg/m3  
DNEL/DMEL (População em geral) 
Inalação, Exposição de curto prazo, Efeitos locais. 1,93 mg/m3 
Inalação, Exposição de longo prazo, Efeitos locais. 0,21 mg/m3 

 

Ambiente PNEC 
Compartimento Aquático (incluindo 
sedimentos) 

0,0126 mg/l (água doce) 
0,0126 mg/l (água do mar) 
0,0138 mg/l descargas intermitentes 
0,047 mg/kg Sedimento de água doce 
0,047 mg/kg Sedimento marinho 
4,66 mg/l estações de tratamento 

Compartimento Terrestre 0,0023 mg/kg (solos) 
Compartimento Atmosférico --- 
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8.2. Controlo da exposição 
8.2.1. Controlo da exposição profissional 

Medidas gerais de proteção e higiene: 
Não comer, beber ou fumar durante a utilização. 
Tomar sempre banho após o trabalho. 
 
Proteção individual: 
O género de equipamento de proteção deve ser escolhido de acordo com a concentração e a 
quantidade da substância perigosa no lugar de trabalho.  
 
Proteção respiratória:  
Utilizar máscara facial com cartucho tipo NO. Em caso de ventilação insuficiente, em meios confinados e 
emanações importantes, utilizar equipamento de respiração autónomo. 
 
Proteção das mãos:  
 
Usar luvas de neopreno, nitrilo, borracha natural ou PVC.  
Não usar luvas de couro ou de algodão (risco de incêndio). 
 
Proteção ocular: 
Utilizar óculos ou viseira de proteção. 
 
Proteção do corpo e da pele:  
Recomenda-se o uso de avental ou fato de PVC impermeável e botas do mesmo material.  
Não usar sapatos de couro e roupa de algodão (risco de incêndio). 
 
Controlos técnicos adequados: 
Assegurar ventilação adequada.  
Manusear apenas em áreas providas de ventilação apropriada.  
Assegure-se de que os lava-olhos e os chuveiros de segurança estão perto do lugar de trabalho.  
Disponibilizar medidas organizacionais para evitar/limitar as libertações, a dispersão e a exposição. 

8.2.2. Controlo da exposição ambiental: 
Respeitar a regulamentação sobre efluentes aquosos e os valores-limite de emissão dos poluentes. 
Impedir que penetre nos esgotos, águas superficiais ou águas subterrâneas. 
Ver secções 6, 7, 12 e 13. 
 

SECÇÃO 9. Propriedades Físicas e Químicas 
9.1. Informações gerais 

Aspeto: Líquido, incolor. 
Odor: Acre 

9.2. Dados importantes para a saúde, a segurança e o ambiente 
Limiar olfactivo (mg/m³): Dados não disponíveis.  
pH: 2 - 4  
Ponto/intervalo de fusão: ~ 0 °C 
Ponto de ebulição/intervalo de ebulição: ~ 100 °C 
Ponto de Inflamação: O produto não é inflamável 
Taxa de evaporação: Dados não disponíveis. 



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
Água Oxigenada 10 vol. (Peróxido de Hidrogénio 3%) 

EDIÇÃO: 4 
<<Revisão>>: 19/04/2017 

 

Página 8 de 49 

Inflamabilidade (sólido, gás): Dados não disponíveis. 
Limites superior/inferior de inflamabilidade: Não inflamável 
Pressão de vapor:  Dados não disponíveis.  
Densidade de vapor: Dados não disponíveis. 
Pressão de vapor:  Dados não disponíveis.  
Densidade de vapor: Dados não disponíveis. 
Densidade relativa: 1,01 a 1,02  
Solubilidade: Completamente solúvel em água  
Coeficiente de partição n-octanol/água: Dados não disponíveis 
Temperatura de auto-ignição: Não aplicável 
Temperatura de decomposição: < 60 °C, Decomposição lenta. 
Viscosidade: Dados não disponíveis. 
Propriedades explosivas: O produto não é explosivo 
Propriedades comburentes: Não comburente 

9.3. Outras informações 
Dados não disponíveis. 

SECÇÃO 10. Estabilidades e Reatividade 
10.1. Reatividade 

Decompõe-se ao calor. 
10.2. Estabilidade química 

Estável sob condições normais. 
10.3. Possibilidade de reações perigosas 

Dados não disponíveis. 
10.4. Condições a Evitar 

Contaminação. Para evitar a descomposição térmica, não sobreaquecer. Ver também secção 7. 
10.5. Matérias a evitar 

Ácidos; bases; metais; sais de metais pesados; sais de metal em pó; agentes redutores; materiais 
orgânicos; materiais inflamáveis. Ver também secção 7. 

10.6. Produtos de decomposição perigosos 
Oxigénio. 

SECÇÃO 11. Informação Toxicológica 
11.1.  Informação sobre efeitos toxicológicos 

Toxicidade aguda: Não classificado (Com base nos dados disponíveis, não são preenchidos os 
critérios de classificação) 
Peróxido de hidrogénio - 35% a 50% (p/p) (7722-84-1) 

DL50/oral/ratazana (peróxido de hidrogénio 60%)  841 mg/kg 
DL50/cutânea/coelho (peróxido de hidrogénio 100%)  > 2000 mg/kg 
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CL50/4h/inalação/ratazana (peróxido de hidrogénio 100%)  2000 mg/l 
Benzoato de sódio (≤ 100 %) - (532-31-1)  

DL50/oral/ratazana  > 2000 mg/kg 
DL50/cutâneo/coelho (read-across)     > 2000 mg/kg 
CL50 inalação rato (read-across)     > 12,2 mg/l 
  

Corrosão/irritação cutânea:  
Não classificado (Com base nos dados disponíveis, não são preenchidos os critérios de classificação).  
Pele – Coelho 
Resultado: Não provoca irritação cutânea (H2O2 a 10%)  
Lesões oculares graves/irritação ocular:  
Não classificado (Com base nos dados disponíveis, não são preenchidos os critérios de classificação).  

Peróxido de hidrogénio (7722-84-1) 
Olhos – Coelho 
Resultado: Grave irritação dos olhos (H2O2 a 10%) 
Benzoato de sódio (≤ 100 %) - (532-31-1) 
Olhos - Coelho   
Resultado: Irritação ocular grave 

 
Sensibilização respiratória/cutânea: 
Não classificado (Com base nos dados disponíveis, não são preenchidos os critérios de classificação).  
Mutagenecidade em células germinativas:  
Não classificado (Com base nos dados disponíveis, não são preenchidos os critérios de classificação). 
Carcinogenicidade:  
Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos). 
Toxicidade reprodutiva: 
Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos). 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única:  
Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos). 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida:  
Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos). 
 

Peróxido de hidrogénio – 100% (7722-84-1) 
 Oral, 90 dias, rato, Orgãos alvo: Via gastrointestinal, 300 ppm, LOAEL 
 Oral, 90 dias, rato, 100 ppm, NOAEL 
 Inalação, 28 dias, ratazana, Orgãos alvo: Sistema respiratório, 10 ppm, LOAEL, vapor  
 Inalação, 28 dias, ratazana, 2 ppm, NOAEL, vapor  

Benzoato de sódio (≤ 100 %) - (532-31-1) 
Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos). 
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Perigo de aspiração:  
Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos).  
Outras informações: 
Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas: Ver secção 4.2. 

SECÇÃO 12. Informação Ecológica 
12.1. Ecotoxicidade 

Efeitos de ecotoxicidade: Não são conhecidos nem esperados danos ecológicos como consequência de 
uma utilização normal. 
Peróxido de hidrogénio - (7722-84-1) 

Constituinte Ensaio Espécie Resultado 
(mg/l) 

H2O2 - 100% 

Agudo: CL50 / 96h / Água salgada  
Agudo: CE50 / 48h / Água doce 
Agudo: CE50 / taxa de crescimento 72 h 
Agudo: CE50 / taxa de crescimento, 72 h 
Crónico: NOEC / 96h / Água salgada 
Crónico: NOEC / 48h / Água doce 
Crónico: NOEC/21Dias/Teste de reprodução 
Crónico: NOEC,72 h 
Crónico: NOEC,72 h 

Peixes, Pimephales promelas, 
Crustáceos, Daphnia pulex Algas, Skeletonema costatum  
Algas, Chlorella vulgaris  
Peixes, Pimephales promelas, 
Crustáceos, Daphnia pulex 
Crustáceos, Daphnia magna Algas, Skeletonema costatum  
Algas, Chlorella vulgaris  

 16,4 
 2,4 
 2,6 
 4,3 
 4,3 
 1,0 
 0,63 
 0,63 
 0,1 

 
Benzoato de sódio (≤ 100 %) - (532-31-1) 

CL50/96h/peixe - Pimephales promelas  484 mg/l 
12.2. Mobilidade no solo 

Absorção/dessorção: Infiltra-se rapidamente no solo. Elevada solubilidade em água. Baixa volatilidade. 
12.3. Persistência /degradabilidade  

Persistência e degradabilidade: Rapidamente biodegradável. 
 
Peróxido de hidrogénio - 35% a 50% (p/p) (7722-84-1) 
Degrada-se facilmente em meio aquático oxidando os materiais inorgânicos e orgânicos em solução. 
Decompõe-se em oxigénio e água. 
Benzoato de sódio - (≤ 100 %) - (532-31-1) 

Biodegradabilidade Resultado: 90 % - Rapidamente biodegradável. 
        (OECD TG 301) 

12.4. Potencial de bioacumulação 
Bioacumulação: Não se bioacumula. 
Coeficiente de partição n-octanol/água: Dados não disponíveis. 

12.5. Resultados da avaliação PBT e vPvB 
Esta substância não é conhecida por ser persistente, bioacumulável nem tóxica (PBT).  
Esta substância não é considerada nem muito persistente nem muito bioacumulável (vPvB).  
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12.6. Outros efeitos adversos 
Outras informações: dados não disponíveis. 

SECÇÃO 13. Considerações Relativas à Eliminação 
13.1. Métodos de tratamento de resíduos 

Resíduos de desperdícios/produto não utilizado:  
A reciclagem deverá ser preferida em relação à deposição ou incineração. Recolha e eliminação de 
produtos residuais numa estação de tratamento devidamente licenciada para os códigos LER desses 
resíduos. 
Ver também secção 7. 
Eliminar de acordo com a regulamentação local ou nacional. 
Embalagens contaminadas: 
A reciclagem deverá ser preferida em relação à deposição ou incineração.  
Eliminar de acordo com a regulamentação local ou nacional. 
Códigos de resíduos/designações de resíduos de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER):  
Classificados como resíduos não perigosos, de acordo com os regulamentos da União Europeia.  
Os códigos dos resíduos seguintes são somente sugestões. 
Os códigos dos resíduos devem ser atribuídos pelo utilizador baseando-se na aplicação para a qual o 
produto foi utilizado. 

13.2. Informação regulamentar para eliminação 
Nota: estes códigos são atribuídos com base nos usos mais comuns deste material e podem não 
refletir a presença de contaminantes resultantes da aplicação. 
Embalagem de plástico: LER - 150102 

SECÇÃO 14. Informações Relativas ao Transporte 
14.1. Número ONU 

N.º UN: Não aplicável. 
Este produto não é abrangido pelos regulamentos aplicáveis ao transporte de mercadorias perigosas.  

14.2. Designação oficial de transporte ONU 
Designação oficial de transporte da ONU: Solução aquosa de Peróxido de Hidrogénio 3%  
Designação oficial de transporte da ONU IATA/IMDG:. Solução aquosa de Peróxido de Hidrogénio 3% 

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 
Soluções de Peróxido de Hidrogénio, com menos de 8% de H2O2, não estão sujeitas a regulamentação 
de transporte terrestre, marítimo e aéreo. 

14.4. Grupo de embalagem 
Não aplicável. 
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14.5. Perigos para o ambiente  
Transportar separado de outros produtos para evitar contaminações ou possíveis acidentes em caso de 
derrames. 

14.6. Precauções especiais para o utilizador  
Evitar qualquer contaminação e utilizar apenas embalagens adequadas. 

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC  
Dados não disponíveis. 

SECÇÃO 15. Informação sobre Regulamentação 
15.1. Regulamentos/legislação específica para substância ou mistura em matéria de segurança, saúde 

e ambiente 
15.1.1. Legislação da UE  

Autorizações/Restrições de utilização: não aplicável. 
 
Este produto contém um ingrediente de acordo com a lista de candidatos do Anexo XIV do Regulamento 1907/2006/CE: não aplicável. 
  Regulamento 1907/2006/CE (Regulamento REACH) do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

18 de Dezembro, e emendas.  Regulamento 1272/2008/CE (Reg. CLP-GHS), e emendas.  Regulamento 453/2010/UE que altera o Regulamento 1907/2006/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos 
(REACH).  Diretiva 1999/45/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Maio, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-
Membros respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem das preparações perigosas., e 
emendas.  Diretiva 98/24/CE do Conselho de 7 de Abril de 1998 relativa à Proteção da Segurança e da 
Saúde dos Trabalhadores contra riscos ligados à exposição e agentes químicos no trabalho e 
emendas.  Diretiva 67/548/CEE do Conselho, de 27 de Junho de 1967, relativa à aproximação das 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes à classificação, 
embalagem e rotulagem das substâncias perigosas e emendas.  Regulamento 2032/2003/CE de 4 de Novembro, relativo à segunda fase do programa de trabalho 
de 10 anos mencionado no nº. 2 do artigo 16.º da Diretiva 98/8/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à colocação de produtos biocidas no mercado, e emendas. 

15.1.2. Regulamentação Nacional 
 D.L 121/2002, de 13 de Maio, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 98/8/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro de 1998, relativa à colocação no 
mercado de produtos biocidas. 

15.2. Avaliação de Segurança Química 
Para as substâncias da mistura foi realizada uma avaliação de segurança química. 
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SECÇÃO 16. Outras informações 
Significado das abreviaturas de classificação:  

Acute Tox. 4 (Oral)  Toxicidade aguda Categoria 4. 
Eye Dam. 1 Lesões oculares graves, Categoria 1 
Eye Irrit. 2  Lesões oculares graves/irritação ocular Categoria 2. 
Skin Irrit. 2  Irritação cutânea, Categoria 2 
STOT SE 3 Toxicidade específica do órgão alvo (exposição única) Categoria 3. 
Xi  Irritante 
Xn  Nocivo 

Outras abreviaturas: 
PBT (Persistent, Bio accumulative and Toxic): Persistente, bioacumulável e tóxico  
vPvB: (very Persistent very Bio accumulative): Muito persistente e muito bioacumulável  
 
Texto integral das frases R-, H- e EUH:  
 

H302  Nocivo por ingestão.  
H315 Provoca irritação cutânea. 
H318 Provoca lesões oculares graves 
H319  Provoca irritação ocular grave. 
H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias. 
R22  Nocivo por ingestão.  
R36 Irritante para os olhos. 
R37/38 Irritante para as vias respiratórias e pele. 
R41 Risco de lesões oculares graves.  

 
 
Indicações de alteração: O conteúdo e formato desta FDS está em conformidade com as Diretivas Dir. 
1999/45/CE da Comissão, Dir. 67/548/CE, Regulamento1272/208/CE, Regulamento 1907/2006/CE (REACH), 
anexo II e Regulamento 453/2010/UE. 
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Abreviaturas e acrónimos: 
  
ANPC Autoridade Nacional de Proteção Civil 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical 

Society) 
CE50 Concentração que causa efeito em 50% dos organismos 
CL50 Concentração letal para 50% dos organismos 
CLP/CRE Regulamentação para classificação, rotulagem e embalagem 

(Regulamento CE nº1272/2008) 
DL50 Dose letal mediana. 
DMEL Nível derivado de efeitos mínimos 
DNEL Nível derivado de exposição sem efeitos. 
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 

Chemicals 
IATA Associação do Transporte Aéreo Internacional  
IGAMAOT Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 

Ordenamento do território 
IMDG Código internacional para o transporte marítimo de mercadorias 

perigosas. 
LOAEL Nível inferior para o qual se observam efeitos adversos 
Nº CE Número do European Inventory of Existing Commercial 

Chemical Substances 
NOAEL Nível mais alto para o qual não se observam efeitos adversos 
NOEC Concentração para a qual não se observam efeitos. 
OECD Organização para a cooperação e desenvolvimento 

económico 
PNEC Concentração previsivelmente sem efeitos. 
REACH Registo, Avaliação, Autorização e Restrição dos Produtos 

Químicos  
VLE Valor-limite de exposição. 
  

Referências Bibliográficas: 
Fontes de informação provenientes dos fornecedores. 
 
Outras Informações: 
Estas informações são baseadas no nosso melhor conhecimento sobre o manuseio deste produto, sob 
condições normais e de acordo com as recomendações apresentadas na embalagem/literatura técnica. 
O uso combinado a outros produtos ou a alteração no processo de utilização, são de responsabilidade 
do utilizador. 
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Anexo 1 
Fonte: Ângelo Coimbra 

 
CENÁRIOS DE EXPOSIÇÃO (CE) COM DESCRIÇÃO DE UTILIZAÇÃO PARA O PERÓXIDO DE 

HIDROGÉNIO 
Nº.CE: 231-765-0 / Nº. CAS: 7722-84-1 

Número de registo REACH: 01-2119485845-22-XXXX 
 

CENÁRIOS DE 
EXPOSIÇÃO 

 NOME DO CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO 

CE 1 Utilização industrial de soluções de peróxido de hidrogénio nas sínteses 
químicas ou processos e formulações 

CE 2 Carregar e descarregar, distribuição para todas as utilizações identificadas 

CE 3 Branqueamento com soluções de peróxido de hidrogénio 

CE 4 Utilizações ambientais e agrícolas de soluções de peróxido de hidrogénio 

CE 5 Utilização de soluções de peróxido de hidrogénio em agentes de limpeza 

CE 6 Utilização de soluções de peróxido de hidrogénio em agentes branqueadores 
e colorantes de cabelo e como branqueadores de dentes 
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Cenário de exposição CE 1:  Utilização industrial de soluções de peróxido de hidrogénio nas sínteses 
químicas ou processos e formulações 

 
Secção 1 Título do Cenário de exposição 
Título resumido do cenário de exposição Utilização industrial de soluções de peróxido de hidrogénio nas sínteses 

químicas ou processos e formulações 
Setores de utilização SU3 - Utilizações industriais: Utilização de substâncias estremes ou contidas 

em preparações em instalações industriais 
SU4 - Indústrias alimentares 
SU8 - Fabrico de produtos químicos a granel em grande escala (incluindo 
produtos petrolíferos) 
SU9 - Fabrico de produtos químicos finos 
SU10 - Formulação [mistura] de preparações e/ou reembalagem (excluindo 
ligas) 
SU11 - Fabrico de artigos de borracha 
SU12 - Fabrico de produtos de plástico, incluindo a operação de mistura e 
transformação 
SU14 - Indústrias metalúrgicas de base, incluindo ligas 
SU15 - Fabrico de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos 
SU16 - Fabrico de equipamentos informáticos, produtos óticos e eletrónicos 
e equipamentos elétricos 
SU17 - Operações de fabricação não especificadas, por exemplo, de 
máquinas, equipamentos, veículos ou outros equipamentos de transporte 

Categorias de produto PC0 – Outros (substâncias químicas inorgânicas, aditivos de alimentos) 
PC1 - Colas, vedantes 
PC2 - Adsorventes 
PC8 -Produtos biocidas (ex.: Desinfetantes, pesticidas) 
PC9a - Materiais de revestimento e tintas, diluentes, decapantes 
PC12 - Adubo 
PC14 - Produtos de tratamento de superfícies metálicas, incluindo produtos 
galvânicos e de eletrodeposição 
PC15 - Produtos para o tratamento de superfícies não metálicas 
PC20 - Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, 
agentes de neutralização 
PC21 - Substâncias químicas para laboratórios 
PC23 - Curtumes, corantes, produtos de acabamento, de impregnação e de 
manutenção 
PC25 - Fluidos para o trabalho de metais 
PC26 - Corante para papel e cartão, produtos de acabamento e de 
impregnação: incluindo agentes de branqueamento e outros auxiliares de 
processamento 
PC27 - Produtos fitofarmacêuticos 
PC28 - Perfumes, substâncias aromáticas 
PC29 - Produtos farmacêuticos 
PC31 - Graxas/produtos de polimento e misturas de ceras 
PC32 - Preparações e misturas de polímeros 
PC33 - Semicondutores 
PC34 - Corantes para têxteis, produtos de acabamento e de impregnação, 
incluindo agentes de branqueamento e outros auxiliares de processamento 
PC35 - Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de 
solventes) 
PC37 - Produtos químicos para tratamento de águas 
PC39 - Cosméticos, produtos de higiene pessoal 

Categorias de processo PROC1 - Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição 
PROC2 - Utilização em processo contínuo e fechado, com exposição 
ocasional controlada 
PROC3 - Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 
formulação) 
PROC4 - Utilização em processos descontínuos e outros (síntese), onde há 
possibilidade de exposição 
PROC5 - Mistura ou combinação em processos descontínuos de formulação 
de preparações* e artigos (em vários estádios e/ou contacto significativo) 
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PROC7 - Projeção convencional em aplicações industriais 
PROC10 - Aplicação ao rolo ou à trincha 
PROC12 - Utilização de agentes de expansão no fabrico de espumas 
PROC13 - Tratamento de artigos por banho (mergulho) e vazamento 
PROC14 - Produção de preparações* ou de artigos por aglomeração a frio, 
compressão, extrusão, peletização 
PROC15 - Utilização como reagente para uso laboratorial 
PROC21 - Manipulação a baixa energia de substâncias incorporadas em 
materiais e/ou artigos 

Categorias de artigo Não aplicável 
Categorias de libertação ambiental ERC1 - Fabrico de substâncias 

ERC2 - Formulação de preparações 
ERC4 - Utilização industrial de auxiliares de processamento em processos e 
produtos que não venham a fazer parte de artigos 
ERC6a - Utilização industrial resultante no fabrico de uma outra substância 
(utilização de substâncias intermédias) 
ERC6b - Utilização industrial de auxiliares de processamento reativos 
ERC6c - Utilização industrial de monómeros para o fabrico de termoplásticos 
ERC6d - Utilização industrial de reguladores de processamento para 
processos de polimerização na produção de resinas, borrachas e polímeros 

Secção 2 Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 
Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 
Frequência e duração da utilização  
Trabalhadores da produção e empregados de laboratório 
Frequência da exposição 220 dias/ano 
Duração da exposição 8 h/dia 
Características do produto 
Estado físico Líquido 
Concentração da substância na 
Preparação/produto 

Concentração de aplicação até: 70% 
Fatores humanos não influenciados pela gestão do risco 
Vias de exposição Oral, Inalação, dérmico, também em combinação 
Condições e medidas técnicas para controlar a dispersão e a exposição 
Providenciar exaustão nos pontos onde ocorrem emissões. 
Medidas organizativas para prevenir/limitar as emissões, a dispersão e a exposição 
Pressupõe-se que está implementado um bom nível básico de higiene ocupacional. 
Condições e medidas relacionadas com a proteção individual, higiene e avaliação da saúde 
Luvas de proteção Sim 
Proteção respiratória Sim 
Proteção olhos/face Sim 
Vestuário de proteção Sim 
Observações 
Ver a Secção 8 da ficha de dados de segurança. 
O equipamento de proteção individual deve corresponder aos requisitos da Diretiva 89/686/CEE e alterações 
(marcação CE).  
Os trabalhadores que manipulam soluções de peróxido de hidrogénio concentrado com 35 % em peso ou maior têm de 
utilizar proteção adequada para a pele, que seja suficiente para evitar exposição dérmica. Os trabalhadores têm de 
utilizar óculos de proteção eficazes para evitar o contacto com os olhos. 
Condições e medidas relacionadas com a informação e recomendações de comportamento aos consumidores 
Não relevante para este cenário de exposição. 
Secção 2.2 Controlo da exposição ambiental 
Condições operacionais 
Duração da utilização Exposição contínua (360 dias/ano) 

Quantidade anual por estabelecimento 
20000 ton/ano por equipamento  
(referido a 100% substância ativa) 

Observações: Síntese química 
1010 ton/ano por equipamento 
 (referido a 100% substância ativa) 

Observações: Aplicações 
químicas 

Observações: 
As quantidades são dadas a título de exemplo e garantem uma utilização segura sob as condições de utilização 
apresentadas neste cenário. 
Se necessário, pode ser conseguido um aumento das quantidades utilizadas, adaptando as condições de utilização às 
especificidades locais (escala). 
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Fração de emissão/libertação para o ar 0,1 %  Observações: Síntese química;  Aplicações químicas 
Fração de emissão/libertação para a 
água residual 

0,7% (Caudal de água: 0,11574 m3/s) Observações: Síntese química 
0,5% (Caudal de água: 0,02315 m3/s) Observações: Aplicações químicas 

Fração de emissão/libertação para o 
solo 

0,01%  Observações: Síntese química 
0,1% Observações: Aplicações químicas 

Condições e medidas técnicas para reduzir ou limitar os derrames, emissões gasosas e descargas no solo 
Ar Conduzir os gases residuais através de filtro de carvão ativado 

Água 
Um dos seguintes processos:  
Tratamento biológico de águas residuais 
Ozonização da água residual 
Adsorção da fase líquida em carvão 

Observações: Eficiência de 97% 
Condições e medidas relacionadas com resíduos 
Manipulação do resíduo Tratar como resíduo industrial 
Processo de eliminação prescrito Queimar o resíduo em instalações térmicas de combustão, nas quais o 

peróxido de hidrogénio será completamente removido. 
Observações Retornar recipientes fechados 
Secção 3 Estimativa da exposição 
Secção 3.1 Saúde 
Utilizou-se a ferramenta ECETOC TRA para estimar a exposição dos trabalhadores nos postos de trabalho. 
Se forem observados os padrões de higiene industrial, a exposição oral e cutânea para os trabalhadores não é 
relevante, pelo que, no quadro seguinte, se apresentam as estimativas de exposição apenas por via de inalação, para 
os vários processos. 
 

Controlo da exposição dos trabalhadores 
 

Processo Estimativa da exposição Observações 
Via: Inalação 

PROC 1 ≤ 0,01 mg/m3 Peróxido de hidrogénio 35% - 70% 
PROC 2 ≤ 0,992 mg/m3 Peróxido de hidrogénio 35% - 70% 
PROC 3 ≤ 0,298 mg/m3 Peróxido de hidrogénio 35% - 70%  

Exaustão local 90% (LEV 90%) 
PROC 4 ≤ 0,496 mg/m3 Peróxido de hidrogénio 35% - 70%  

Exaustão local 90% (LEV 90%) 
PROC 5 ≤ 0,496 mg/m3 Peróxido de hidrogénio 35% - 70%  

Exaustão local 90% (LEV 90%) 
PROC 7 ≤ 0,425 mg/m3 

Peróxido de hidrogénio 35% - 60%  
Exaustão local 90% (LEV 90%) 
Equipamento de proteção respiratória 95% (PRE 95%) 

PROC 10 ≤ 0,85 mg/m3 Peróxido de hidrogénio 35% - 60%  
Exaustão local 90% (LEV 90%) 

PROC 12 ≤ 0,34 mg/m3 Peróxido de hidrogénio 50% - 60%  
Exaustão local 80% (LEV 80%) 

PROC 13 ≤ 0,85 mg/m3 
Peróxido de hidrogénio 35% - 60%  
Exaustão local 90% (LEV 90%) 
Equipamento de proteção respiratória 95% (PRE 95%) 

PROC 14 ≤ 0,425 mg/m3 Peróxido de hidrogénio 35% - 60%  
Exaustão local 90% (LEV 90%) 

PROC 15 ≤ 0,496 mg/m3 Peróxido de hidrogénio 35% - 70%  
Exaustão local 90% (LEV 90%) 

 Secção 3.2 Meio Ambiente 
Utilizou-se a ferramenta EUSES para estimar as exposições ambientais. 
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Controlo da exposição ambiental PEC 
 

Compartimentos PEC Observações 
Águas superficiais 0,00956 mg/l Síntese química 

0,00767 mg/l Aplicações químicas 
Água do mar 0,00088 mg/l Síntese química 

0,00069 mg/l Aplicações químicas 
Solo 0,000201 mg/kg Síntese química 

0,000121 mg/kg Aplicações químicas 
ETAR 0,272 mg/l Síntese química 

0,0491 mg/l Aplicações químicas 
 Secção 4 Orientações para o Utilizador a Jusante  
Se necessário, pode ser conseguido um aumento das quantidades utilizadas, adaptando as condições de utilização às 
especificidades locais (escala).  
Confirmar junto do fabricante. 
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Cenário de exposição CE 2:  Carregar e descarregar, distribuição para todos as utilizações 

identificadas 
 
 

Secção 1 Título do Cenário de exposição 
Título resumido do cenário de exposição Carregar e descarregar, distribuição para todas as utilizações identificadas 
Setores de utilização SU3 - Utilizações industriais: Utilização de substâncias estremes ou contidas 

em preparações em instalações industriais 
SU4 - Indústrias alimentares 
SU5 - Fabrico de têxteis, artigos de couro e peles 
SU6a - Indústria da madeira e de produtos derivados de madeira 
SU6b - Fabrico de pasta, de papel e cartão e seus artigos 
SU8 - Fabrico de produtos químicos a granel em grande escala (incluindo 
produtos petrolíferos) 
SU9 - Fabrico de produtos químicos finos 
SU10 - Formulação [mistura] de preparações e/ou reembalagem (excluindo 
ligas) 
SU11 - Fabrico de artigos de borracha 
SU12 - Fabrico de produtos de plástico, incluindo a operação de mistura e 
transformação 
SU14 - Indústrias metalúrgicas de base, incluindo ligas 
SU15 - Fabrico de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos 
SU16 - Fabrico de equipamentos informáticos, produtos óticos e eletrónicos 
e equipamentos elétricos 
SU17 - Operações de fabricação não especificadas, por exemplo, de 
máquinas, equipamentos, veículos ou outros equipamentos de transporte 
SU21 - Utilizações pelos consumidores: Residências particulares (= público 
em geral = consumidores) 
SU22 - Utilizações profissionais: Domínio público (administração, educação, 
atividades recreativas, serviços, artes e ofícios) 

Categorias de produto PC1 - Colas, vedantes 
PC8 -Produtos biocidas (ex.: Desinfetantes, pesticidas) 
PC12 - Adubo 
PC14 - Produtos de tratamento de superfícies metálicas, incluindo produtos 
galvânicos e de eletrodeposição 
PC15 - Produtos para o tratamento de superfícies não metálicas 
PC21 - Substâncias químicas para laboratórios 
PC25 - Fluidos para o trabalho de metais 
PC27 - Produtos fitofarmacêuticos 
PC29 - Produtos farmacêuticos 
PC31 - Graxas/produtos de polimento e misturas de ceras 
PC32 - Preparações e misturas de polímeros 
PC34 - Corantes para têxteis, produtos de acabamento e de impregnação, 
incluindo agentes de branqueamento e outros auxiliares de processamento 
PC35 - Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de 
solventes) 
PC37 - Produtos químicos para tratamento de águas 
PC39 - Cosméticos, produtos de higiene pessoal 

Categorias de processo PROC8a - Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) 
de/para recipientes/grandes contentores em instalações não destinadas a 
esse fim 
PROC8b - Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) 
de/para recipientes/grandes contentores em instalações destinadas a esse 
fim. 
PROC9 - Transferência de substâncias ou preparações para pequenos 
contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem) 

Categorias de artigo Não aplicável 
Categorias de libertação ambiental ERC1 - Fabrico de substâncias 

ERC2 - Formulação de preparações 
ERC4 - Utilização industrial de auxiliares de processamento em processos e 
produtos que não venham a fazer parte de artigos 
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ERC6a - Utilização industrial resultante no fabrico de uma outra substância 
(utilização de substâncias intermédias) 
ERC6b - Utilização industrial de auxiliares de processamento reativos 
ERC6c - Utilização industrial de monómeros para o fabrico de termoplásticos 

Secção 2 Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 
Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 
Frequência e duração da utilização  
Trabalhadores da produção 
Frequência da exposição 220 dias/ano 
Duração da exposição 8 h/dia 
Características do produto 
Estado físico Líquido 
Concentração da substância na 
Preparação/produto 

Concentração de aplicação até: 99% 
Fatores humanos não influenciados pela gestão do risco 
Vias de exposição Oral, Inalação, dérmico, também em combinação 
Condições e medidas técnicas para controlar a dispersão e a exposição 
Providenciar exaustão nos pontos onde ocorrem emissões. 
Medidas organizativas para prevenir/limitar as emissões, a dispersão e a exposição 
Pressupõe-se que está implementado um bom nível básico de higiene ocupacional. 
Condições e medidas relacionadas com a proteção individual, higiene e avaliação da saúde 
Luvas de proteção Sim 
Proteção respiratória Sim 
Proteção olhos/face Sim 
Vestuário de proteção Sim 
Observações 
Ver a Secção 8 da ficha de dados de segurança. 
O equipamento de proteção individual deve corresponder aos requisitos da Diretiva 89/686/CEE e alterações 
(marcação CE).  
Os trabalhadores que manipulam soluções de peróxido de hidrogénio concentrado com 35 % em peso ou maior têm de 
utilizar proteção adequada para a pele, que seja suficiente para evitar exposição dérmica. Os trabalhadores têm de 
utilizar óculos de proteção eficazes para evitar o contacto com os olhos. 
Condições e medidas relacionadas com a informação e recomendações de comportamento aos consumidores 
Não relevante para este cenário de exposição. 
Secção 2.2 Controlo da exposição ambiental 
Condições operacionais 
Observações: 
Quando da transferência da substância não são de se esperar quaisquer emissões relevantes para o meio ambiente 
(relatório de avalização de risco da UE, Comissão Europeia 2003). 
Condições e medidas técnicas para reduzir ou limitar os derrames, emissões gasosas e descargas no solo 
Ar Usualmente sistemas fechados 
Água 

Não é originada nenhuma água residual. 
No caso de derrame, lavar com muita água e conduzir para a estação de 
tratamento de águas residuais industrial. 

Observações: Quando da transferência da substância não são de se esperar quaisquer emissões relevantes para o 
meio ambiente.  
Condições e medidas relacionadas com resíduos 
Manipulação do resíduo Tratar como resíduo industrial 
Observações Normalmente não produz nenhum resíduo 

Retornar recipientes fechados 
Secção 3 Estimativa da exposição 
Secção 3.1 Saúde 
Utilizou-se a ferramenta ECETOC TRA para estimar a exposição dos trabalhadores nos postos de trabalho. 
Se forem observados os padrões de higiene industrial, a exposição oral e cutânea para os trabalhadores não é 
relevante, pelo que, no quadro seguinte, se apresentam as estimativas de exposição apenas por via de inalação, para 
os vários processos. 
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Controlo da exposição dos trabalhadores 
 

Processo Estimativa da exposição Observações 
Via: Inalação 

PROC8a 1,42 mg/m3 Peróxido de hidrogénio, 99%  
Exaustão local 90% (LEV 90%) 

PROC8b 0,21 mg/m3 Peróxido de hidrogénio, 99%  
Exaustão local 97% (LEV 97%) 

PROC9 0,71 mg/m3 Peróxido de hidrogénio, 99%  
Exaustão local 90% (LEV 90%) 

 Secção 3.2 Meio Ambiente 
Controlo da exposição ambiental PEC 
Não foi apresentada qualquer avaliação de exposição para o ambiente. 
Secção 4 Orientações para o Utilizador a Jusante  
Se necessário, pode ser conseguido um aumento das quantidades utilizadas, adaptando as condições de utilização às 
especificidades locais (escala).  
Confirmar junto do fabricante. 
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Cenário de exposição CE 3:  Branqueamento com soluções de peróxido de hidrogénio 

 
 

Secção 1 Título do Cenário de exposição 
Título resumido do cenário de exposição Branqueamento com soluções de peróxido de hidrogénio 
Setores de utilização SU3 - Utilizações industriais: Utilização de substâncias estremes ou contidas 

em preparações em instalações industriais 
SU5 - Fabrico de têxteis, artigos de couro e peles 
SU6a - Indústria da madeira e de produtos derivados de madeira 
SU6b - Fabrico de pasta, de papel e cartão e seus artigos 
SU21 - Utilizações pelos consumidores: Residências particulares (= público 
em geral = consumidores) 
SU22 - Utilizações profissionais: Domínio público (administração, educação, 
atividades recreativas, serviços, artes e ofícios) 

Categorias de produto PC23 - Curtumes, corantes, produtos de acabamento, de impregnação e de 
manutenção 
PC24 - Lubrificantes, massas lubrificantes, produtos de libertação 
PC26 - Corante para papel e cartão, produtos de acabamento e de 
impregnação: incluindo agentes de branqueamento e outros auxiliares de 
processamento 
PC34 - Corantes para têxteis, produtos de acabamento e de impregnação, 
incluindo agentes de branqueamento e outros auxiliares de processamento 

Categorias de processo PROC1 - Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição 
PROC2 - Utilização em processo contínuo e fechado, com exposição 
ocasional controlada 
PROC3 - Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 
formulação) 
PROC4 - Utilização em processos descontínuos e outros (síntese), onde há 
possibilidade de exposição 
PROC13 - Tratamento de artigos por banho (mergulho) e vazamento 
PROC19 - Mistura manual em estreito contacto com as substâncias e 
existindo à disposição apenas equipamentos de proteção individual (EPI) 

Categorias de artigo Não aplicável 
Categorias de libertação ambiental ERC4 - Utilização industrial de auxiliares de processamento em processos e 

produtos que não venham a fazer parte de artigos 
ERC6b - Utilização industrial de auxiliares de processamento reativos 
ERC8a - Utilização dispersiva e generalizada, em interiores, de auxiliares de 
processamento em sistemas abertos 
ERC8b - Utilização dispersiva e generalizada, em interiores, de substâncias 
reativas em sistemas abertos 
ERC8e - Utilização dispersiva e generalizada, em exteriores, de substâncias 
reativas em sistemas abertos 

Secção 2 Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 
Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 
Frequência e duração da utilização  
Trabalhadores da produção e empregados de laboratório 
Frequência da exposição 220 dias/ano 
Duração da exposição 8 h/dia 
Consumidores 
Frequência da exposição 3 - 4 Eventos/semana 
Duração da exposição 10 min/evento 
Características do produto 
Estado físico Líquido 
Concentração da substância na 
Preparação/produto 

Concentração de aplicação até: 35% 
Fatores humanos não influenciados pela gestão do risco 
Vias de exposição Oral, Inalação, dérmico, também em combinação 
Condições e medidas técnicas para controlar a dispersão e a exposição 
Providenciar exaustão nos pontos onde ocorrem emissões. 
Medidas organizativas para prevenir/limitar as emissões, a dispersão e a exposição 
Pressupõe-se que está implementado um bom nível básico de higiene ocupacional. 
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Condições e medidas relacionadas com a proteção individual, higiene e avaliação da saúde 
Luvas de proteção Sim 
Proteção respiratória Sim 
Proteção olhos/face Sim 
Vestuário de proteção Sim 
Observações 
Ver a Secção 8 da ficha de dados de segurança. 
O equipamento de proteção individual deve corresponder aos requisitos da Diretiva 89/686/CEE e alterações 
(marcação CE).  
Os trabalhadores que manipulam soluções de peróxido de hidrogénio concentrado com 35 % em peso ou maior têm de 
utilizar proteção adequada para a pele, que seja suficiente para evitar exposição dérmica. Os trabalhadores têm de 
utilizar óculos de proteção eficazes para evitar o contacto com os olhos. 
Condições e medidas relacionadas com a informação e recomendações de comportamento aos consumidores 
Não relevante para este cenário de exposição. 
Secção 2.2 Controlo da exposição ambiental 
Condições operacionais 
Duração da utilização (Branqueador de 
polpa, descoloração) 

Exposição contínua: 360 dias/ano 
Duração da utilização (Outros 
branqueadores) 

Exposição contínua: 360 dias/ano 

Quantidade anual por estabelecimento 
9810 ton/ano por equipamento  
(referido a 100% substância ativa) 

Observações: Branqueador de 
polpa, descoloração 

1010 ton/ano por equipamento 
(referido a 100% substância ativa) 

Observações: Outros 
branqueadores 

Observações: 
As quantidades são dadas a título de exemplo e garantem uma utilização segura sob as condições de utilização 
apresentadas neste cenário. 
Se necessário, pode ser conseguido um aumento das quantidades utilizadas, adaptando as condições de utilização às 
especificidades locais (escala). 
Fração de emissão/libertação para o ar 0,1%  Observações:  Branqueador de polpa, descoloração 

1% Observações: Outros branqueadores 
Fração de emissão/libertação para a 
água residual 

0,9% (Caudal de água: 0,20254 m3/s) Observações: Branqueador de polpa, 
descoloração 

0,9% (Caudal de água: 0,02315 m3/s) Observações: Outros branqueadores 
Fração de emissão/libertação para o 
solo 0,01%  

Observações:  Branqueador de polpa, 
descoloração; Outros 
branqueadores 

Condições e medidas técnicas para reduzir ou limitar os derrames, emissões gasosas e descargas no solo 
Ar Conduzir os gases residuais através de filtro de carvão ativado 
Água 

Um dos seguintes processos:  
Tratamento biológico de águas residuais 
Ozonização da água residual 

Observações: Eficiência de 99,30%  
Condições e medidas relacionadas com a estação de tratamento de águas residuais municipal 
Águas residuais de branqueamentos profissionais e privados devem ser eliminadas através do sistema público de 
águas residuais, pois quando do contacto com a lama de depuração ocorre uma decomposição rápida do peróxido de 
hidrogénio. 
Condições e medidas relacionadas com resíduos 
Manipulação do resíduo  Tratar como resíduo industrial 
Observações Resíduo industrial, sólido e líquido  

Retornar recipientes fechados 
Manipulação do resíduo Eliminação como resíduo doméstico  
Observações  Resíduo profissional, privado, sólido e líquido 
Secção 3 Estimativa da exposição 
Secção 3.1 Saúde 
Utilizou-se a ferramenta ECETOC TRA para estimar a exposição dos trabalhadores nos postos de trabalho. 
Se forem observados os padrões de higiene industrial, a exposição oral e cutânea para os trabalhadores não é 
relevante, pelo que, nos quadros seguintes, se apresentam as estimativas de exposição apenas por via de inalação, 
para os vários processos. 
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Controlo da exposição dos trabalhadores, utilizador industrial 
 

Processo Estimativa da exposição Observações 
Via: Inalação 

PROC 1 0,005 mg/m3 Peróxido de hidrogénio 35% 
PROC 2 0,05 mg/m3 Peróxido de Hidrogénio 35% 

Exaustão local 90% (LEV 90%) 
PROC 3 0,149 mg/m3 Peróxido de hidrogénio 35% 

Exaustão local 90% (LEV 90%) 
PROC 4 0,248 mg/m3 Peróxido de hidrogénio 35% 

Exaustão local 90% (LEV 90%) 
PROC 13 0,496 mg/m3 Peróxido de hidrogénio 35% 

Exaustão local 90% (LEV 90%) 
 

Controlo da exposição dos trabalhadores, utilizador profissional 
 

Processo Estimativa da exposição Observações 
Via: Inalação 

PROC 1 0,005 mg/m3 Peróxido de hidrogénio 35% 
PROC 2 0,496 mg/m3 Peróxido de hidrogénio 35% 

Exaustão local 80% (LEV 80%) 
PROC 3 0,298 mg/m3 Peróxido de hidrogénio 35% 

Exaustão local 80% (LEV 80%) 
PROC 4 0,992 mg/m3 Peróxido de hidrogénio 35% 

Exaustão local 80% (LEV 80%) 
PROC 13 0,34 mg/m3 Peróxido de hidrogénio 12% 

Exaustão local 80% (LEV 80%) 
PROC 19 0,85 mg/m3 Peróxido de hidrogénio 12% 

Exaustão local 80% (LEV 80%) 
 

Controlo da exposição dos consumidores 
 

Via Estimativa 
exposição Observações 

Oral - Sob condições normais de aplicação a exposição oral pode ser 
negligenciada. 

Cutânea - 

Os consumidores não entram normalmente em contacto com 
produtos, que contêm mais do que 12%, em peso, da substância. 
Contudo, alguns dos produtos que se encontram no mercado contém 
mais do que 12%, em peso, de peróxido de hidrogénio. 
É recomendado que os consumidores utilizem luvas e óculos de 
proteção quando manipularem o produto puro ou levemente diluído. 

Inalação 13 mg/m3 Baseado no Relatório de Avaliação de Risco da UE, Comissão 
Europeia 2003 

 

Secção 3.2 Meio Ambiente 
Utilizou-se a ferramenta EUSES para estimar as exposições ambientais. 
Controlo da exposição ambiental PEC 
 

Compartimentos PEC Observações 
Águas superficiais 0,0126 mg/l Branqueador de polpa, descoloração 

0,0116mg/l Outros branqueadores 
Água do mar 0,00118 mg/l Branqueador de polpa, descoloração 

0,00108 mg/l Outros branqueadores 
Solo 0,000158 mg/kg Branqueador de polpa, descoloração 

0,000159 mg/kg Outros branqueadores 
ETAR 0,0981 mg/l Branqueador de polpa, descoloração 

0,0884 mg/l Outros branqueadores 
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Secção 4 Orientações para o Utilizador a Jusante  
Se necessário, pode ser conseguido um aumento das quantidades utilizadas, adaptando as condições de utilização às 
especificidades locais (escala).  
Confirmar junto do fabricante. 
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Cenário de exposição CE 4:  Utilizações ambientais e agrícolas de soluções de peróxido de hidrogénio 
 
 

Secção 1 Título do Cenário de exposição 
Título resumido do cenário de exposição Utilizações ambientais e agrícolas de soluções de peróxido de hidrogénio 
Setores de utilização SU1 - Agricultura, silvicultura, pescas 

SU2a - Indústrias extrativas (sem incluir as indústrias offshore) 
SU2b - Indústrias offshore 
SU3 - Utilizações industriais: Utilização de substâncias Estremes ou contidas 
em preparações em instalações industriais 
SU8 - Fabrico de produtos químicos a granel em grande escala (incluindo 
produtos petrolíferos) 
SU21 - Utilizações pelos consumidores: Residências particulares (= público 
em geral = consumidores) 
SU22 - Utilizações profissionais: Domínio público (administração, educação, 
atividades recreativas, serviços, artes e ofícios) 

Categorias de produto PC0 - Outros (produto de saneamento de meio ambiente) 
PC20 - Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, 
agentes de neutralização 
PC37 - Produtos químicos para tratamento de águas 

Categorias de processo PROC1 - Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição 
PROC2 - Utilização em processo contínuo e fechado, com exposição 
ocasional controlada 
PROC3 - Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 
formulação) 
PROC4 - Utilização em processos descontínuos e outros (síntese), onde há 
possibilidade de exposição 

Categorias de artigo Não aplicável 
Categorias de libertação ambiental ERC4 - Utilização industrial de auxiliares de processamento em processos e 

produtos que não venham a fazer parte de artigos 
ERC6b - Utilização industrial de auxiliares de processamento reativos 
ERC8a - Utilização dispersiva e generalizada, em interiores, de auxiliares de 
processamento em sistemas abertos 
ERC8b - Utilização dispersiva e generalizada, em interiores, de substâncias 
reativas em sistemas abertos 
ERC8d - Utilização dispersiva e generalizada, em exteriores, de auxiliares de 
processamento em sistemas abertos 
ERC8e - Utilização dispersiva e generalizada, em exteriores, de substâncias 
reativas em sistemas abertos 

Secção 2 Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 
Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 
Frequência e duração da utilização  
Trabalhadores da produção e empregados de laboratório 
Frequência da exposição 220 dias/ano 
Duração da exposição 8 h/dia 
Consumidores: 
Duração da exposição 45 s/aplicação 
Características do produto 
Estado físico Líquido 
Concentração da substância na 
Preparação/produto 

Trabalhadores - Concentração de aplicação até: 50% 
Consumidores - Concentração de aplicação até: 12 % 

Fatores humanos não influenciados pela gestão do risco 
Vias de exposição Oral, Inalação, dérmico, também em combinação 
Condições e medidas técnicas para controlar a dispersão e a exposição 
Providenciar exaustão nos pontos onde ocorrem emissões. 
Medidas organizativas para prevenir/limitar as emissões, a dispersão e a exposição 
Pressupõe-se que está implementado um bom nível básico de higiene ocupacional. 
Condições e medidas relacionadas com a proteção individual, higiene e avaliação da saúde 
Luvas de proteção Sim 
Proteção respiratória Sim 
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Proteção olhos/face Sim 
Vestuário de proteção Sim 
Observações 
Ver a Secção 8 da ficha de dados de segurança. 
O equipamento de proteção individual deve corresponder aos requisitos da Diretiva 89/686/CEE e alterações 
(marcação CE).  
Os trabalhadores que manipulam soluções de peróxido de hidrogénio concentrado com 35 % em peso ou maior têm de 
utilizar proteção adequada para a pele, que seja suficiente para evitar exposição dérmica. Os trabalhadores têm de 
utilizar óculos de proteção eficazes para evitar o contacto com os olhos. 
Condições e medidas relacionadas com a informação e recomendações de comportamento aos consumidores 
Não relevante para este cenário de exposição. 
Secção 2.2 Controlo da exposição ambiental 
Condições operacionais 
Duração da utilização Exposição contínua: 360 dias/ano 
Quantidade anual por estabelecimento 185 ton/ano por equipamento (referido a 100% substância ativa) 
Observações: 
As quantidades são dadas a título de exemplo e garantem uma utilização segura sob as condições de utilização 
apresentadas neste cenário. 
Se necessário, pode ser conseguido um aumento das quantidades utilizadas, adaptando as condições de utilização às 
especificidades locais (escala). 
Fração de emissão/libertação para o ar 10%  
Fração de emissão/libertação para a água residual 5%  (Caudal de água: 0,02315 m3/s) 
Fração de emissão/libertação para o solo 8%  
Condições e medidas técnicas para reduzir ou limitar os derrames, emissões gasosas e descargas no solo 
Ar Nenhuma 
Água Nenhuma 
Observações: É esperada uma decomposição rápida do peróxido de hidrogénio em aplicações relacionadas com os 
meios ambiente e agrícola devido à sua alta reatividade. 
Condições e medidas relacionadas com resíduos 
Manipulação do resíduo  Não é preconizado/necessário nenhum tratamento específico do resíduo 
Secção 3 Estimativa da exposição 
Secção 3.1 Saúde 
Utilizou-se a ferramenta ECETOC TRA para estimar a exposição dos trabalhadores nos postos de trabalho. 
Se forem observados os padrões de higiene industrial, a exposição oral e cutânea para os trabalhadores não é 
relevante, pelo que, nos quadros seguintes, se apresentam as estimativas de exposição apenas por via de inalação, 
para os vários processos. 

Controlo da exposição dos trabalhadores, utilizador industrial 
 

Processo Estimativa da exposição Localização Observações 
Via: Inalação 

PROC 1 ≤ 0,007 mg/m3 Interior Peróxido de hidrogénio 35% - 50% 
PROC 1 ≤ 0,007 mg/m3 Exterior Peróxido de hidrogénio 35% - 50% 
PROC 2 ≤ 0,708 mg/m3 Interior Peróxido de hidrogénio 35% - 50% 
PROC 2 ≤ 0,496 mg/m3 Exterior Peróxido de hidrogénio 35% - 50% 
PROC 3 ≤ 0,213 mg/m3 Interior Peróxido de hidrogénio 35% - 50% 

Exaustão local 90% (LEV 90%) 
PROC 3 ≤ 0,149 mg/m3 Exterior 

Peróxido de hidrogénio 35% - 50% 
Equipamento de proteção respiratória 
90% (PRE 90%) 

PROC 4 ≤ 0,354 mg/m3 Interior Peróxido de hidrogénio 35% - 50% 
Exaustão local 90% (LEV 90%) 

PROC 4 ≤ 0,34 mg/m3  Peróxido de hidrogénio, 12%  
Exaustão local 80% (LEV 80%) 

PROC 4 ≤ 0,248 mg/m3 Exterior Peróxido de hidrogénio 35% - 50% 
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Controlo da exposição dos trabalhadores, utilizador profissional 
 

Processo Estimativa da exposição Localização Observações 
Via: Inalação 

PROC 1 ≤ 0,007 mg/m3 Interior Peróxido de hidrogénio 35% - 50% 
PROC 1 ≤ 0,007 mg/m3 Exterior Peróxido de hidrogénio 35% - 50% 
PROC 2 ≤ 0,708 mg/m3 Interior Peróxido de hidrogénio 35% - 50% 

Exaustão local 80% (LEV 80%) 
PROC 2 ≤ 0,248 mg/m3 Exterior 

Peróxido de hidrogénio 35% - 50% 
Equipamento de proteção respiratória 
90% (PRE 90%) 

PROC 3 ≤ 0,425 mg/m3 Interior Peróxido de hidrogénio 35% - 50% 
Exaustão local 80% (LEV 80%) 

PROC 3 ≤ 0,149 mg/m3 Exterior 
Peróxido de Hidrogénio 35% - 50% 
Equipamento de proteção respiratória 
90% (PRE 90%) 

PROC 4 ≤ 1,06 mg/m3 Interior Peróxido de hidrogénio 35% - 50% 
Exaustão local 88% (LEV 85%) 

PROC 4 ≤ 0,34 mg/m3  Peróxido de hidrogénio, 12%  
Exaustão local 80% (LEV 80%) 

PROC 4 ≤ 0,496mg/m3 Exterior 
Peróxido de Hidrogénio 35% - 50% 
Equipamento de proteção respiratória 
90% (PRE 90%) 

 

Secção 3.2 Meio Ambiente 
Utilizou-se a ferramenta EUSES para estimar as exposições ambientais. 
Controlo da exposição ambiental PEC 
 

Compartimentos PEC Observações 
Águas superficiais 0,0118 mg/l - 
Água do mar 0,0011 mg/l - 
Solo 0,000195 mg/kg - 
ETAR 0,0901 mg/l - 

 Secção 4 Orientações para o Utilizador a Jusante  
Se necessário, pode ser conseguido um aumento das quantidades utilizadas, adaptando as condições de utilização às 
especificidades locais (escala).  
Confirmar junto do fabricante. 
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Cenário de exposição CE 5:  Utilização de soluções de peróxido de hidrogénio em agentes de limpeza 
 
 

Secção 1 Título do Cenário de exposição 
Título resumido do cenário de exposição Utilização de soluções de peróxido de hidrogénio em agentes de limpeza 
Setores de utilização SU4 - Indústrias alimentares 

SU20 - Serviços de saúde 
SU21 - Utilizações pelos consumidores: Residências particulares (= público 
em geral = consumidores) 
SU22 - Utilizações profissionais: Domínio público (administração, educação, 
atividades recreativas, serviços, artes e ofícios) 

Categorias de produto PC21 - Substâncias químicas para laboratórios 
PC35 - Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de 
solventes) 

Categorias de processo PROC4 - Utilização em processos descontínuos e outros (síntese), onde há 
possibilidade de exposição 
PROC10 - Aplicação a rolo ou à trincha 
PROC11 - Projeção convencional em aplicações não industriais 
PROC13 - Tratamento de artigos por banho (mergulho) e vazamento 
PROC19 - Mistura manual em estreito contacto com as substâncias e 
existindo à disposição apenas equipamentos de proteção individual (EPI) 

Categorias de artigo Não aplicável 
Categorias de libertação ambiental ERC8a - Utilização dispersiva e generalizada, em interiores, de auxiliares de 

processamento em sistemas abertos 
ERC8b - Utilização dispersiva e generalizada, em interiores, de substâncias 
reativas em sistemas abertos 
ERC8d - Utilização dispersiva e generalizada, em exteriores, de auxiliares de 
processamento em sistemas abertos 
ERC8e - Utilização dispersiva e generalizada, em exteriores, de substâncias 
reativas em sistemas abertos 

Secção 2 Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 
Secção 2.1 Controlo da exposição dos utilizadores 
Frequência e duração da utilização  
Trabalhador 
Frequência da exposição 220 dias/ano 
Duração da exposição 8 h/dia 
Consumidores 
Frequência da exposição 1 Evento/dia 
Duração da exposição 20 min/evento 
Características do produto 
Estado físico Líquido 
Concentração da substância na 
Preparação/produto Concentração de aplicação até: 12% 
Quantidade por aplicação ≤ 400 g (referido a 100% substância ativa) (para utilizador profissional) 

≤ 100 g (referido a 100% substância ativa) (para consumidores) 
Observações: 
As quantidades são dadas a título de exemplo e garantem uma utilização segura sob as condições de utilização 
apresentadas neste cenário. 
Se necessário, pode ser conseguido um aumento das quantidades utilizadas, adaptando as condições de utilização às 
especificidades locais (escala). 
Condições e medidas técnicas para controlar a dispersão e a exposição 
Providenciar boa ventilação em geral. 
Medidas organizativas para prevenir/limitar as emissões, a dispersão e a exposição 
Pressupõe-se que está implementado um bom nível básico de higiene ocupacional. 
Condições e medidas relacionadas com a proteção individual, higiene e avaliação da saúde 
Luvas de proteção Sim 
Proteção olhos/face Sim 
Observações 
Ver a Secção 8 da ficha de dados de segurança. 
O equipamento de proteção individual deve corresponder aos requisitos da Diretiva 89/686/CEE e alterações 
(marcação CE).  
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É recomendado o uso de luvas (PVC, borracha). 
O uso de óculos de proteção é necessário quando do manuseamento de agentes de limpeza não diluídos. 
Condições e medidas relacionadas com a informação e recomendações de comportamento aos consumidores 
Usar equipamento de proteção individual (Ver a Secção 8 da ficha de dados de segurança). 
Lavar bem as mãos após a utilização. 
Secção 2.2 Controlo da exposição ambiental 
Condições operacionais 
Duração da utilização Exposição contínua: 360 dias/ano 
Quantidade anual 6210 ton/ano (referido a 100% substância ativa) 
Observações: 
As quantidades são dadas a título de exemplo e garantem uma utilização segura sob as condições de utilização 
apresentadas neste cenário. 
Se necessário, pode ser conseguido um aumento das quantidades utilizadas, adaptando as condições de utilização às 
especificidades locais (escala). 
Fração de emissão/libertação para o ar 0%  
Fração de emissão/libertação para a 
água residual 80%  (Caudal de água: 0,02315 m3/s) 
Fração de emissão/libertação para o 
solo 0%  
Condições e medidas técnicas para reduzir ou limitar os derrames, emissões gasosas e descargas no solo 
Ar Sem emissões relevantes 
Água Tratamento biológico de águas residuais 
Observações: Eficiência de 99,30%  
Condições e medidas relacionadas com a estação de tratamento de águas residuais municipal 
Águas residuais de branqueamentos profissionais e privados devem ser eliminadas através do sistema público de 
águas residuais, pois quando do contacto com a lama de depuração ocorre uma decomposição rápida do peróxido de 
hidrogénio. 
Condições e medidas relacionadas com resíduos 
Manipulação do resíduo Eliminação como resíduo doméstico  
Observações  Resíduo industrial, privado, sólido e líquido 
Secção 3 Estimativa da exposição 
Secção 3.1 Saúde 
Utilizou-se a ferramenta ConsExpo para estimar a exposição dos trabalhadores nos postos de trabalho. 
Se forem observados os padrões de higiene industrial, a exposição oral e cutânea para os trabalhadores não é 
relevante, pelo que, nos quadros seguintes, se apresentam as estimativas de exposição apenas por via de inalação, 
para os vários processos de limpeza. 

Controlo da exposição dos trabalhadores 
 

Via Estimativa 
exposição Observações 

Oral - Devem ser observados os padrões de higiene industrial, pelo que a 
exposição oral para os trabalhadores não é relevante. 

Cutânea - 
É possível existir exposição cutânea em relação a agentes de 
limpeza com 12 % em peso de peróxido de hidrogénio. 
É recomendado o uso de luvas (PVC, borracha). 
O uso de óculos de proteção é necessário quando do manuseamento 
de agentes de limpeza não diluídos. 

 
Processo Estimativa da exposição Observações 

Via: Inalação 
Limpeza por pulverização 0,002 mg/m3 Peróxido de hidrogénio 7% 

Aprovação AISE 2009 
Limpeza (esfregar, escovar) 1,07 mg/m3 Peróxido de hidrogénio 7% 

Aprovação AISE 2009 
Utilização como agente de 
limpeza de toalete 1,16 mg/m3 Peróxido de hidrogénio 12% 

Aprovação AISE 2009 
Utilização de agentes de 
limpeza contendo peróxido 
de hidrogénio 

1,07mg/m3 
Exposição de longo prazo assumida como 
caso mais grave 
Peróxido de hidrogénio 7% 
Aprovação AISE 2009 
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Controlo da exposição dos consumidores 
 

Via Estimativa 
exposição Observações 

Oral - Sob condições de aplicação normais a exposição oral pode ser 
negligenciada. 

Cutânea - 
É possível existir exposição cutânea em relação a agentes de 
limpeza com 12 % em peso de peróxido de hidrogénio. 
Recomenda-se que os consumidores usem luvas e óculos de 
proteção, quando manusearem o produto puro ou pouco diluído. 

 
Processo Estimativa da exposição Observações 

Via: Inalação 
Limpeza por pulverização 0,002 mg/m3 Peróxido de hidrogénio 7% 

Aprovação AISE 2009 
Limpeza (esfregar, escovar) 1,07 mg/m3 Peróxido de hidrogénio 7% 

Aprovação AISE 2009 
Utilização como agente de 
limpeza de toalete 1,16 mg/m3 Peróxido de hidrogénio 12% 

Aprovação AISE 2009 
 

Secção 3.2 Meio Ambiente 
Utilizou-se a ferramenta EUSES para estimar as exposições ambientais. 
Controlo da exposição ambiental PEC 
 

Compartimentos PEC Observações 
Águas superficiais 0,0037 mg/l - 
Água do mar 0,000294 mg/l - 
Solo 0,000111 mg/kg - 
ETAR 0,0095 mg/l - 

 

Secção 4 Orientações para o Utilizador a Jusante  
Se necessário, pode ser conseguido um aumento das quantidades utilizadas, adaptando as condições de utilização às 
especificidades locais (escala).  
Confirmar junto do fabricante. 
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Cenário de exposição CE 6:  Utilização de soluções de peróxido de hidrogénio em agentes 

branqueadores e colorantes de cabelo e como branqueadores de dentes 
 

Secção 1 Título do Cenário de exposição 
Título resumido do cenário de exposição Utilização de soluções de peróxido de hidrogénio em agentes 

branqueadores e colorantes de cabelo e como branqueadores de dentes 
Setores de utilização SU21 - Utilizações pelos consumidores: Residências particulares (= público 

em geral = consumidores) 
SU22 - Utilizações profissionais: Domínio público (administração, educação, 
atividades recreativas, serviços, artes e ofícios) 

Categorias de produto PC39 - Cosméticos, produtos de higiene pessoal 
Categorias de processo PROC19 - Mistura manual em estreito contacto com as substâncias e 

existindo à disposição apenas equipamentos de proteção individual (EPI) 
Categorias de artigo Não aplicável 
Categorias de libertação ambiental ERC8b - Utilização dispersiva e generalizada, em interiores, de substâncias 

reativas em sistemas abertos 
Secção 2 Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 
Secção 2.1 Controlo da exposição dos utilizadores 
Características do produto 
Estado físico Líquido 
Concentração da substância na 
Preparação/produto Concentração de aplicação até: 12% 
Condições e medidas técnicas para controlar a dispersão e a exposição 
Providenciar boa ventilação em geral. 
Condições e medidas relacionadas com a proteção individual, higiene e avaliação da saúde 
Luvas de proteção Sim 
Proteção olhos/face Sim 
Observações 
Ver a Secção 8 da ficha de dados de segurança. 
O equipamento de proteção individual deve corresponder aos requisitos da Diretiva 89/686/CEE e alterações 
(marcação CE).  
Condições e medidas relacionadas com a informação e recomendações de comportamento aos consumidores 
Mistura manual em estreito contacto com as substâncias e existindo à disposição apenas EPI 
Usar equipamento de proteção individual (Ver a Secção 8 da ficha de dados de segurança). 
Manter fora do alcance das crianças. 
Secção 2.2 Controlo da exposição ambiental 
Condições operacionais 
Duração da utilização Exposição contínua: 365 dias/ano 
Quantidade anual 6210 ton/ano (referido a 100% substância ativa) 
Observações: 
Quantidades pequenas 
Utilizador profissional  
Consumidores 
As quantidades são dadas a título de exemplo e garantem uma utilização segura sob as condições de utilização 
apresentadas neste cenário. 
Se necessário, pode ser conseguido um aumento das quantidades utilizadas, adaptando as condições de utilização às 
especificidades locais (escala). 
Fração de emissão/libertação para o ar 0%  
Fração de emissão/libertação para a 
água residual 80%  (Caudal de água: 0,02315 m3/s) 
Fração de emissão/libertação para o 
solo 0%  
Condições e medidas técnicas para reduzir ou limitar os derrames, emissões gasosas e descargas no solo 
Ar Sem emissões relevantes 
Água Tratamento biológico de águas residuais 
Observações: Eficiência de 97%  
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Condições e medidas relacionadas com a estação de tratamento de águas residuais municipal 
Águas residuais de branqueamentos profissionais e privados devem ser eliminadas através do sistema público de 
águas residuais, pois quando do contacto com a lama de depuração ocorre uma decomposição rápida do peróxido de 
hidrogénio. 
Condições e medidas relacionadas com resíduos 
Manipulação do resíduo Eliminação como resíduo doméstico  
Observações  Resíduo industrial, privado, sólido e líquido 
Secção 3 Estimativa da exposição 
Secção 3.1 Saúde 
Trabalhadores 
Observações (Longo-prazo): A avaliação do risco de saúde para seres humanos devido ao uso de cosméticos e 
produtos de higiene pessoal não está incluído no regulamento REACH (CE) no. 1907/2006. 
Secção 3.2 Meio Ambiente 
Utilizou-se a ferramenta EUSES para estimar as exposições ambientais. 
Controlo da exposição ambiental PEC 
 

Compartimentos PEC Observações 
Águas superficiais 0,00466 mg/l - 
Água do mar 0,00039 mg/l - 
Solo 0,00011 mg/kg - 
ETAR 0,019 mg/l - 

 

Secção 4 Orientações para o Utilizador a Jusante  
Se necessário, pode ser conseguido um aumento das quantidades utilizadas, adaptando as condições de utilização às 
especificidades locais (escala). 
Confirmar junto do fabricante. 
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Anexo 2 
Fonte: Quimidroga 

CENÁRIOS DE EXPOSIÇÃO (CE) COM DESCRIÇÃO DE UTILIZAÇÃO PARA O BENZOATO DE SÓDIO 
Nº.CE: 208-534-8 / Nº. CAS: 532-32-1 

Número de registo REACH: 01-2119460683-35-0000 
 

Cenário de 
Exposição TÍTULO 

CE 1 (*) Fabrico da substância 
CE 2 Formulação de produtos de lavagem e limpeza 
CE 3 Formulação de produtos de cosmética/higiene pessoal 

CE 4 (*) Formulação de colas e vedantes 
CE 5 (*) Formulação de revestimentos em pó 
CE 6 (*) Formulação de outros revestimentos 

CE 7 Formulação de vários produtos (FECC): Formulação de auxiliares para 
polimerização, Formulação de anticongelante e produtos de descongelamento, 
Formulação de materiais de enchimento, mástiques, gessos, argila para 
modelar, Formulação de digitintas, Formulação de biocidas, Formulação de 
produtos farmacêuticos, Formulação de alimentos 

CE 8 Utilização pelos consumidores de produtos de cosmética e de higiene pessoal 

NOTA: Os cenários assinalados com (*) não são apresentados neste anexo. Em caso de necessidade serão 
enviados, a pedido do cliente. 
Observações gerais: 
O benzoato de sódio é utilizado como aditivo na formulação de preparações e como auxiliar nos processos de 
polimerização. As principais vias de exposição industrial a longo prazo são o contacto com a pele e a inalação. 
Num contexto industrial, a ingestão não constitui uma via antecipada de exposição. De acordo com as alíneas 
a) a f) do n.º 2 do artigo 14.º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), não é necessário realizar uma 
estimativa da exposição e caracterização dos riscos se a concentração da substância na preparação for 
inferior a 1 %. 
Com base nos conhecimentos atuais, não existem quaisquer preparações/formulações que contenham esta 
substância em concentrações superiores a 1 % (com exceção da utilização enquanto agente laboratorial) e, 
portanto, o ciclo de vida termina após a fase de formulação e utilização industrial. 
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Cenário de exposição 2 Formulação de produtos de lavagem e limpeza 
 
 

Secção 1 Cenário de exposição 
Título resumido Formulação de produtos de lavagem e limpeza 
Setores de utilização SU 10 - Formulação [mistura] de preparações e/ ou reembalamento (sem incluir 

ligas) 
Categorias de produto (PC) - 
Categorias de processo (PROC) PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 
Categorias de Emissão para o Ambiente (ERC) ERC2/CEFIC SPERC AISE 1-12 
Nomes dos cenários individuais para a exposição dos trabalhadores e categorias de processo (PROC) correspondentes 
PROC1 - Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição. Utilização das substâncias em sistema de confinamento 
de elevada integridade, onde o potencial de exposição é reduzido, por exemplo, qualquer tipo de amostragem através de sistemas em circuito fechado. 
PROC2 - Utilização em processo contínuo e fechado, com exposição ocasional controlada. Processo contínuo, mas com uma filosofia de conceção que não visa especificamente a minimização de emissões. O processo não é de elevada integridade, pelo que poderá 
ocorrer uma exposição ocasional, por exemplo, através da manutenção, da amostragem e de roturas no equipamento. 
PROC3 - Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou formulação). Fabrico descontínuo de um produto químico ou de uma formulação, em que o manuseamento é feito predominantemente de forma confinada, por exemplo, através de transferências em 
ambiente fechado, mas onde há alguma possibilidade de contacto com os produtos químicos, como por exemplo através da 
amostragem. PROC4 - Utilização em processos descontínuos e outros (síntese), onde há possibilidade de exposição. Utilização no fabrico 
descontínuo de um produto químico, onde há uma possibilidade significativa de exposição, por exemplo, durante a carga, a 
amostragem ou a descarga do material, e quando o tipo de conceção possa redundar em exposição. PROC5 - Mistura ou combinação em processos descontínuos de formulação de preparações e artigos (em vários estádios e/ou 
contacto significativo). Fabrico ou formulação de produtos químicos ou artigos utilizando tecnologias relacionadas com a mistura e 
combinação de materiais sólidos ou líquidos, em que o processo se desenvolve em estádios e possibilita que haja um contacto significativo em qualquer um desses estádios. 
PROC8b - Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) de/para recipientes/grandes contentores em instalações 
destinadas a esse fim. Amostragem, carregamento, enchimento, transferência, descarga, ensacamento em instalações destinadas a esse fim. Exposição previsível relacionada com poeiras, vapores, aerossóis ou derrames, e com a limpeza dos equipamentos. 
PROC9 - Transferência de substâncias ou preparações para pequenos contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, 
incluindo pesagem). Linhas de enchimento concebidas especificamente para a captura de emissões tanto de vapores como de aerossóis e para minimizar derrames. 
PROC14 - Produção de preparações ou de artigos por aglomeração a frio, compressão, extrusão, peletização. Processamento de 
preparações e/ou substâncias (líquidas e sólidas) em preparações ou artigos. As substâncias de matriz química podem ser expostas a condições de energia mecânica e/ou energia térmica elevadas. A exposição está predominantemente relacionada com 
elementos/compostos voláteis e/ou com os fumos gerados; pode também haver formação de poeiras. 
PROC15 - Utilização como reagente para uso laboratorial. Utilização de substâncias em laboratórios de pequena escala (< 1 l ou 1 kg presente no local de trabalho). 
Nome do cenário ambiental individual e categoria de libertação/emissão para o ambiente (ERC) correspondente 
ERC2 - Formulação de preparações. Mistura e combinação de substâncias em preparações (químicas) em todo o tipo de indústrias de 
formulação, tais como tintas e produtos “faça você mesmo”, pigmentos em pasta, combustíveis, produtos domésticos (produtos de limpeza), lubrificantes, etc. 
SPERC AISE 1-12 - Formulação de detergentes/produtos de manutenção: Detergente granular - Regular, Detergente Granular - 
Compacto; Formulação de detergentes líquidos/produtos de manutenção: Viscosidade baixa, viscosidade alta, viscosidade alta-baixa. 
Outros esclarecimentos 
Este cenário de emissão baseou-se nas categorias específicas de libertação ambiental (SPERC) do CEFIC (o Conselho Europeu da 
Indústria Química). A exposição dos consumidores à substância pode ser excluída, uma vez que o processo de formulação é 
exclusivamente de contexto industrial.  
Para mais informações sobre os descritores padronizados de utilizações, consultar o Guia de Orientação da Agência Europeia dos Produtos Químicos 
(ECHA) sobre requisitos de informação e avaliação da segurança química, Capítulo R.12: Sistema descritor de utilizações 
(http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_r12_en.pdf). Para mais informações sobre CEFIC (The European 
Chemical Industry Council) categorias específicas de liberação ambiental (SpERCs), consultar http://www.cefic.org/Industry-support/Implementing-
reach/Libraries/. 
Secção 2 Condições de utilização afetando a exposição 
Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 
Frequência e duração da utilização 
Frequência da exposição (dias/semana) 5 
Frequência da exposição (dias/ano) ≤ 240 
Duração da exposição (horas/dia) > 4 
Características do produto 
Estado físico  Líquido (PROC 1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC9); 

Sólido (PROC8b, PROC14, PROC15) 
Concentração da substância na Mistura/Artigo até 1% (PROC 1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC9) 

até 100% (PROC8b, PROC14, PROC15) 
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Quantidade utilizada Esta informação não é relevante para a avaliação da exposição dos trabalhadores. 
Fatores humanos não influenciados pela gestão do risco 
Exposição cutânea 480 cm2 (duas mãos, apenas o lado exterior). 
Outras condições operacionais que afetam a exposição dos trabalhadores 
Pressupõe-se que são mantidos níveis geralmente aceites de higiene no trabalho. É proibido fumar, comer e beber no local de 
trabalho. Os derrames devem ser limpos imediatamente. 
Domínio de utilização Uso industrial 
Local Utilização no interior 
Condições e medidas técnicas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador 
Sistema local de ventilação por exaustão Não exigido. 
Condições e medidas relacionadas com a proteção individual, higiene e avaliação da saúde 
Manter níveis geralmente aceites de higiene no trabalho. 
Aconselhamento adicional sobre boas práticas (As obrigações constantes do Artigo 37(4) do REACH não se aplicam) 
Manter níveis geralmente aceites de higiene no trabalho. 
Proibir fumar, comer e beber no local de trabalho. 
Minimizar as tarefas de trabalho/fases manuais. Minimizar os salpicos e derrames. 
Evitar o contacto com ferramentas e objetos contaminados. Limpar regularmente o equipamento e a área de trabalho. 
Formar o pessoal em boas práticas. 
Secção 2.2 Controlo da exposição ambiental 
Todas as medidas de gestão de riscos utilizadas têm de estar também em conformidade com os regulamentos locais relevantes. 
São apresentados dois cenários que podem demonstrar utilização segura: 
(a) A medida de gestão de risco primária recomendada é a utilização de ETAR no local ou ETAR municipal com tratamento aeróbico. 
(b) Uma medida de gestão de risco alternativa é usar uma ETAR no local com tratamento aeróbico, seguido por tratamento de ozono 
terciário. 
(c) No caso de nenhum dos cenários acima ser adequado, a utilização segura ficará demonstrada quando a emissão para as águas 
recetoras for < 0,01 mg/l. 
O AISE 10 foi selecionado como a pior categoria de libertação ambiental. 
Frequência e duração da utilização 
Dias de emissão 220 dias/ano 
Características do produto 
Estado físico (no momento da utilização) Líquido 
Concentração da substância na Mistura/Artigo Até 1% 
Quantidades utilizadas 
Quantidade diária máxima numa instalação  19091 kg/dia (a) / 134091 kg/dia (b) 
Quantidade anual máxima por instalação 4200 ton/ano (a) / 29500 ton/ano (b) 
Fração da principal fonte local 1 
Fatores ambientais não influenciados pela gestão de risco 
Caudal das águas superficiais recetoras ≥ 18 000 m³/dia (por defeito) 
Fator de diluição (água doce)  10 
Fator de diluição (água do mar)  100 
Outras condições operacionais que afetam a exposição ambiental 
Categoria da indústria 15/0 - Outros 
Categoria de utilização 9 - Agentes e aditivos de limpeza/lavagem 
Localização do processo  No interior 
Temperatura de formulação 50 °C no máximo 
Fração libertada para o ar a partir do processo 0 (AISE 10) 
Fração libertada para águas residuais a partir do 
processo 

0,001 (AISE 10) 
Fração libertada para águas superficiais a partir do processo 0 (EUSES) 
Fração libertada para o solo a partir do processo 0 (AISE 10) 
Medidas organizacionais para impedir/limitar libertações e emissões a partir das instalações 
Estação de tratamento de águas residuais (ETAR) municipal: Sim (água doce), Sim (avaliação do meio marinho). 
Condições e medidas relacionadas com a estação municipal de tratamento de águas residuais 
Dimensão do sistema de águas residuais/ETAR 
municipal ≥ 2000 m3/dia (cidade padrão) 
Fração de emissões degradadas na ETAR Eficiência = 86,5% (a) / Eficiência = 98% (b). 
Condições e medidas relacionadas com o tratamento externo de resíduos para eliminação 
Não é relevante (a) /  O lodo é incinerado. Eficiência = Redução de 100% de concentrações de lodo (b). 
Aconselhamento adicional sobre boas práticas (As obrigações constantes do Artigo 37(4) do REACH não se aplicam) 
Os derrames devem ser limpos imediatamente. 
Quaisquer resíduos e soluções que contenham resíduos da substância deverão ser eliminados de acordo com os regulamentos nacionais e internacionais.  
Todas as medidas de gestão de risco utilizadas devem estar em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis. 
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NOTAS: (a) ETAR no local ou municipal com tratamento aeróbico; 
 (b) ETAR no local com tratamento aeróbico seguido por tratamento de ozono terciário. 
Secção 3 Estimativa da exposição e referência à sua fonte 
Secção 3.1  Saúde 
Utilizou-se o método TRA Worker da ECETOC para avaliar a exposição. Aqui são apenas apresentados os valores mais altos, 
calculados para o PROC5. 
As categorias de cenário de exposição consistem em várias atividades. Um trabalhador individual pode conduzir uma ou várias dessas 
atividades durante um turno, tendo um PROC ou PROCs específicos sido identificados como atividades piores em razão da exposição 
combinada. Se partes do turno do trabalhador forem gastas conduzindo PROCs diferentes, a exposição diária deste trabalhador será 
menor do que a estimada para o pior dos casos. 
Cenário contribuinte (1) que controla a exposição dos trabalhadores para o PROC5 
 

Tipo de exposição Via Estimativa de exposição  QCR NOTAS 
Longo prazo, sistémica Cutânea 13,7 mg/kg pc/dia 0,219 PROC 5 
Longo prazo, sistémica Inalação 0,5 mg/m3 0,167 PROC 5 
Longo prazo, sistémica Combinadas N/A 0,386 PROC 5 

 
QCR = Quociente de caracterização dos riscos = Estimativa de exposição/DNEL 
DNEL = Nível Derivado de Exposição sem Efeitos 
Secção 3.2 Meio Ambiente 
Utilizou-se o método do EUSES v2.1 para estimar as exposições ambientais. 
Abaixo são apenas apresentados os valores calculados para a SPERC AISE 10 do CEFIC (selecionada como a pior categoria de 
libertação ambiental). 
Cenário contribuinte (2) que controla a exposição ambiental para ERC2/CEFIC SPERC AISE 10 
 

Compartimentos PEC QCR NOTAS 
Água doce  0,12 mg/l  0,922  (a) 

0,125 mg/l  0,963  (b) 
Sedimento de água doce 1,62 mg/kg pc  0,922  (a) 

1,7 mg/kg pc  0,963  (b) 
Água do mar 0,012 mg/l  0,922  (a) 

0,0125 mg/l  0,963  (b) 
Sedimento de água do mar 0,162 mg/kg pc  0,922  (a) 

0,17 mg/kg pc  0,963  (b) 
Solos 0,267 mg/kg pc  0,969  (a) 

0,00332 mg/kg pc  0,0121  (b) 
ETAR 1,2 mg/l  0,12  (a) 

1,25 mg/l  0,125  (b) 
 Estimativa da exposição:  
(a) ETAR no local ou municipal com tratamento aeróbico 
(b) ETAR no local com tratamento aeróbico seguido por tratamento de ozono terciário 
QCR = Quociente de caracterização dos riscos = PEC/PNEC  
PEC = Concentração prevista no ambiente. 
PNEC = Concentração previsivelmente sem efeitos. 

Secção 4 
Orientações para o utilizador a jusante (UJ) avaliar se está a 
trabalhar dentro dos limites estabelecidos pelo cenário de 
exposição (CE) 

Secção 4.1  Saúde 
Utilização em espaços interiores, sem LEV, sem necessidade de respirador.  
Duração da catividade superior a 4 horas.  
Superfície de pele exposta: 480 cm2 (duas mãos, apenas o lado exterior).  
Concentração da substância: até 1% (PROC 1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC9);  
   até 100% (PROC8b, PROC14, PROC15). 
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Secção 4.2  Meio Ambiente 
Utilização diária máxima numa instalação: 19091 kg/dia (a) / 134091 kg/dia (b).  
 
São apresentados dois cenários que podem demonstrar utilização segura: 
(a) A medida de gestão de risco primária recomendada é a utilização de ETAR no local ou ETAR municipal com tratamento aeróbico. 
(b) Uma medida de gestão de risco alternativa é usar uma ETAR no local com tratamento aeróbico, seguido por tratamento de ozono 
terciário. 
(c) No caso de nenhum dos cenários acima ser adequado, a utilização segura ficará demonstrada quando a emissão para as águas 
recetoras for < 0,01 mg/l. 
 
A concentração nas águas recetoras pode ser calculada usando a seguinte equação:  
Concentração nas águas recetoras (mg/l) = (consumo diário de benzoato de sódio (kg) x 1E+6 x Fração liberada para as águas 
residuais x Fração de redução da concentração a partir do pré-tratamento do resíduo aquoso x Coeficiente de distribuição da ETAR 
para a água) / (Caudal da ETAR (m3/d) + Caudal de águas recetoras (m3/d) x 1E+3)  
 
 
ETAR = Estação de Tratamento de Águas Residuais 
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Cenário de exposição 3 Formulação de produtos de cosmética/higiene pessoal 
 

Secção 1 Cenário de exposição 
Título resumido Formulação de produtos de cosmética/higiene pessoal 
Setores de utilização SU 10 - Formulação [mistura] de preparações e/ ou reembalamento (sem incluir 

ligas) 
Categorias de produto (PC) PC39 
Categorias de processo (PROC) PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, 

PROC15 
Categorias de Emissão para o Ambiente (ERC) ERC2/CEFIC SPERC COLIPA 1-16 
Nomes dos cenários individuais para a exposição dos trabalhadores e categorias de processo (PROC) correspondentes 
PROC1 - Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição. Utilização das substâncias em sistema de confinamento de elevada integridade, onde o potencial de exposição é reduzido, por exemplo, qualquer tipo de amostragem através de sistemas em 
circuito fechado. 
PROC2 - Utilização em processo contínuo e fechado, com exposição ocasional controlada. Processo contínuo, mas com uma filosofia de conceção que não visa especificamente a minimização de emissões. O processo não é de elevada integridade, pelo que poderá 
ocorrer uma exposição ocasional, por exemplo, através da manutenção, da amostragem e de roturas no equipamento. 
PROC3 - Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou formulação). Fabrico descontínuo de um produto químico ou de uma formulação, em que o manuseamento é feito predominantemente de forma confinada, por exemplo, através de transferências em 
ambiente fechado, mas onde há alguma possibilidade de contacto com os produtos químicos, como por exemplo através da 
amostragem. PROC5 - Mistura ou combinação em processos descontínuos de formulação de preparações e artigos (em vários estádios e/ou 
contacto significativo). Fabrico ou formulação de produtos químicos ou artigos utilizando tecnologias relacionadas com a mistura e 
combinação de materiais sólidos ou líquidos, em que o processo se desenvolve em estádios e possibilita que haja um contacto significativo em qualquer um desses estádios. 
PROC8a - Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) de/para recipientes/grandes contentores em instalações 
não destinadas a esse fim. Amostragem, carregamento, enchimento, transferência, descarga, ensacamento em instalações não destinadas a esse fim. Exposição previsível relacionada com poeiras, vapores, aerossóis ou derrames e com a limpeza dos 
equipamentos. PROC8b - Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) de/para recipientes/grandes contentores em instalações 
destinadas a esse fim. Amostragem, carregamento, enchimento, transferência, descarga, ensacamento em instalações destinadas a 
esse fim. Exposição previsível relacionada com poeiras, vapores, aerossóis ou derrames e com a limpeza dos equipamentos. PROC9 - Transferência de substâncias ou preparações para pequenos contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, 
incluindo pesagem). Linhas de enchimento concebidas especificamente para a captura de emissões tanto de vapores como de 
aerossóis e para minimizar derrames. PROC14 - Produção de preparações ou de artigos por aglomeração a frio, compressão, extrusão, peletização. Processamento de 
preparações e/ou substâncias (líquidas e sólidas) em preparações ou artigos. As substâncias de matriz química podem ser expostas a 
condições de energia mecânica e/ou energia térmica elevadas. A exposição está predominantemente relacionada com elementos/compostos voláteis e/ou com os fumos gerados; pode também haver formação de poeiras. 
PROC15 - Utilização como reagente para uso laboratorial. Utilização de substâncias em laboratórios de pequena escala (< 1 l ou 1 kg 
presente no local de trabalho). 
Nome do cenário ambiental individual e categoria de libertação/emissão para o ambiente (ERC) correspondente 
ERC2 - Formulação de preparações. Mistura e combinação de substâncias em preparações (químicas) em todo o tipo de indústrias de 
formulação, tais como tintas e produtos “faça você mesmo”, pigmentos em pasta, combustíveis, produtos domésticos (produtos de 
limpeza), lubrificantes, etc. SPERC COLIPA 1-16 - Formulação de líquidos de baixa viscosidade; Formulação de fragrâncias finas; Formulação de produtos de 
cuidados corporais de viscosidade média; Formulação de produtos de cuidados corporais de viscosidade alta; Formulação de cremes 
não líquidos; Formulação de produtos cosméticos que envolvem a limpeza com solventes orgânicos; Formulação de sabão para cuidados corporais. 
Outros esclarecimentos 
Este cenário de emissão baseou-se nas categorias específicas de libertação ambiental (SPERC) do CEFIC (o Conselho Europeu da 
Indústria Química). A exposição dos consumidores à substância pode ser excluída, uma vez que o processo de formulação é exclusivamente de contexto industrial. 
 
Para mais informações sobre os descritores padronizados de utilizações, consultar o Guia de Orientação da Agência Europeia dos Produtos Químicos 
(ECHA) sobre requisitos de informação e avaliação da segurança química, Capítulo R.12: Sistema descritor de utilizações 
(http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_r12_en.pdf). Para mais informações sobre CEFIC (The European 
Chemical Industry Council) categorias específicas de liberação ambiental (SpERCs), consultar http://www.cefic.org/Industry-support/Implementing-
reach/Libraries/. 
Secção 2 Condições de utilização afetando a exposição 
Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 
Frequência e duração da utilização 
Frequência da exposição (dias/semana) 5 
Frequência da exposição (dias/ano) ≤ 240 
Duração da exposição (horas/dia) > 4 
Características do produto 
Estado físico  Líquido (PROC 1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC9); 

Sólido (PROC8a, PROC8b, PROC14, PROC15) 
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Concentração da substância na Mistura/Artigo até 1% (PROC 1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC9) 
até 100% (PROC8a, PROC8b, PROC14, PROC15) 

Quantidade utilizada Esta informação não é relevante para a avaliação da exposição dos trabalhadores. 
Fatores humanos não influenciados pela gestão do risco 
Exposição cutânea 960 cm2 (duas mãos) 
Outras condições operacionais que afetam a exposição dos trabalhadores 
Pressupõe-se que são mantidos níveis geralmente aceites de higiene no trabalho. É proibido fumar, comer e beber no local de trabalho. Os derrames devem ser limpos imediatamente. 
Domínio de utilização Uso industrial 
Local Utilização no interior 
Condições e medidas técnicas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador 
Sistema local de ventilação por exaustão Não exigido. 
Condições e medidas relacionadas com a proteção individual, higiene e avaliação da saúde 
Manter níveis geralmente aceites de higiene no trabalho. 
Aconselhamento adicional sobre boas práticas (As obrigações constantes do Artigo 37(4) do REACH não se aplicam) 
Manter níveis geralmente aceites de higiene no trabalho. 
Proibir fumar, comer e beber no local de trabalho. Minimizar as tarefas de trabalho/fases manuais. 
Minimizar os salpicos e derrames. Evitar o contacto com ferramentas e objetos contaminados. 
Limpar regularmente o equipamento e a área de trabalho. 
Formar o pessoal em boas práticas. 
Secção 2.2 Controlo da exposição ambiental 
Todas as medidas de gestão de riscos utilizadas têm de estar também em conformidade com os regulamentos locais relevantes. 
São apresentados dois cenários que podem demonstrar utilização segura: 
(a) A medida de gestão de risco primária recomendada é a utilização de ETAR no local ou ETAR municipal com tratamento aeróbico. 
(b) Uma medida de gestão de risco alternativa é usar uma ETAR no local com tratamento aeróbico, seguido por tratamento de ozono 
terciário. 
(c) No caso de nenhum dos cenários acima ser adequado, a utilização segura ficará demonstrada quando a emissão para as águas 
recetoras for < 0,01 mg/l. 
O COLIPA 8 foi selecionado como a pior categoria de libertação ambiental. 
Frequência e duração da utilização 
Dias de emissão 220 dias/ano 
Características do produto 
Estado físico (no momento da utilização) Líquido 
Concentração da substância na Mistura/Artigo Até 1% 
Quantidades utilizadas 
Quantidade diária máxima numa instalação  1818 kg/dia (a) / 12727 kg/dia (b) 
Quantidade anual máxima por instalação 400 ton/ano (a) / 2800 ton/ano (b) 
Fração da principal fonte local 1 
Fatores ambientais não influenciados pela gestão de risco 
Caudal das águas superficiais recetoras ≥ 18 000 m³/dia (por defeito) 
Fator de diluição (água doce)  10 
Fator de diluição (água do mar)  100 
Outras condições operacionais que afetam a exposição ambiental 
Categoria da indústria 5/0 - Uso doméstico/pessoal 
Categoria de utilização 15 - Cosméticos 
Localização do processo  No interior 
Temperatura de formulação 50 °C no máximo 
Fração libertada para o ar a partir do processo 0 (COLIPA 8) 
Fração libertada para águas residuais a partir do processo 0,01 (COLIPA 8) 
Fração libertada para águas superficiais a partir 
do processo 

0 (EUSES) 
Fração libertada para o solo a partir do processo 0 (COLIPA 8) 
Medidas organizacionais para impedir/limitar libertações e emissões a partir das instalações 
Estação de tratamento de águas residuais (ETAR) municipal: Sim (água doce), Sim (avaliação do meio marinho). 
Condições e medidas relacionadas com a estação municipal de tratamento de águas residuais 
Dimensão do sistema de águas residuais/ETAR 
municipal ≥ 2000 m3/dia (cidade padrão) 
Fração de emissões degradadas na ETAR Eficiência = 86,5% (a) / Eficiência = 98% (b). 
Condições e medidas relacionadas com o tratamento externo de resíduos para eliminação 
Não é relevante (a) /  
O lodo é incinerado. Eficiência = Redução de 100% de concentrações de lodo (b). 
Aconselhamento adicional sobre boas práticas (As obrigações constantes do Artigo 37(4) do REACH não se aplicam) 
Os derrames devem ser limpos imediatamente. Quaisquer resíduos e soluções que contenham resíduos da substância deverão ser eliminados de acordo com os regulamentos 
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nacionais e internacionais.  Todas as medidas de gestão de risco utilizadas devem estar em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis. 
NOTAS: (a) ETAR no local ou municipal com tratamento aeróbico 
 (b) ETAR no local com tratamento aeróbico seguido por tratamento de ozono terciário.  
Secção 3 Estimativa da exposição e referência à sua fonte 
Secção 3.1  Saúde 
Utilizou-se o método TRA Worker da ECETOC para avaliar a exposição. Aqui são apenas apresentados os valores mais altos, 
calculados para o PROC5 e PROC8a. 
As categorias de cenário de exposição consistem em várias atividades. Um trabalhador individual pode conduzir uma ou várias dessas atividades durante um turno, tendo um PROC ou PROCs específicos sido identificados como atividades piores em razão da exposição 
combinada. Se partes do turno do trabalhador forem gastas conduzindo PROCs diferentes, a exposição diária deste trabalhador será 
menor do que a estimada para o pior dos casos. 
Cenário contribuinte (1) que controla a exposição dos trabalhadores para os PROC5 e PROC8a 
 

Tipo de exposição Via Estimativa de exposição  QCR NOTAS 
Longo prazo, sistémica Cutânea 13,7 mg/kg pc/dia 0,219 PROC 5, PROC8a 
Longo prazo, sistémica Inalação 0,5 mg/m3 0,167 PROC 5, PROC8a 
Longo prazo, sistémica Combinadas N/A 0,386 PROC 5, PROC8a 

 
QCR = Quociente de caracterização dos riscos  = Estimativa de exposição/DNEL 
DNEL = Nível Derivado de Exposição sem Efeitos 
Secção 3.2 Meio Ambiente 
Utilizou-se o método do EUSES v2.1 para estimar as exposições ambientais. 
Abaixo são apenas apresentados os valores calculados para a SPERC COLIPA 8 do CEFIC (selecionada como a pior categoria de 
libertação ambiental). 
Cenário contribuinte (2) que controla a exposição ambiental para ERC2/CEFIC SPERC COLIPA 8 
 

Compartimentos PEC QCR NOTAS 
Água doce  0,114 mg/l  0,878 (a) 

0,119 mg/l  0,914 (b) 
Sedimento de água doce 1,55 mg/kg pc  0,878 (a) 

1,61 mg/kg pc 0,914 (b) 
Água do mar 0,0114 mg/l  0,878 (a) 

0,0119 mg/l  0,914 (b) 
Sedimento de água do mar 1,55 mg/kg pc  0,878 (a) 

1,61 mg/kg pc 0,914 (b) 
Solos 0,254 mg/kg pc  0,923 (a) 

0,00332 mg/kg pc  0,0121  (b) 
ETAR 1,14 mg/l  0,114 (a) 

1,18 mg/l  0,118 (b) 
 
Estimativa da exposição:  (a) ETAR no local ou municipal com tratamento aeróbico 
(b) ETAR no local com tratamento aeróbico seguido por tratamento de ozono terciário 
QCR = Quociente de caracterização dos riscos = PEC/PNEC  PEC = Concentração prevista no ambiente. 
PNEC = Concentração previsivelmente sem efeitos. 

Secção 4 
Orientações para o utilizador a jusante (UJ) avaliar se está a 
trabalhar dentro dos limites estabelecidos pelo cenário de 
exposição (CE) 

Secção 4.1  Saúde 
Utilização em espaços interiores, sem LEV, sem necessidade de respirador.  
Duração da catividade superior a 4 horas.  
Superfície de pele exposta: 960 cm2 (duas mãos). 
Concentração da substância: até 1% (PROC 1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC9);  
   até 100% (PROC8a, PROC8b, PROC14, PROC15). 
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Secção 4.2  Meio Ambiente 
Utilização diária máxima numa instalação: 1818 kg/dia (a) / 12727 kg/dia (b).  
 
São apresentados dois cenários que podem demonstrar utilização segura: 
(a) A medida de gestão de risco primária recomendada é a utilização de ETAR no local ou ETAR municipal com tratamento aeróbico. 
(b) Uma medida de gestão de risco alternativa é usar uma ETAR no local com tratamento aeróbico, seguido por tratamento de ozono 
terciário. 
(c) No caso de nenhum dos cenários acima ser adequado, a utilização segura ficará demonstrada quando a emissão para as águas 
recetoras for < 0,01 mg/l. 
 
A concentração nas águas recetoras pode ser calculada usando a seguinte equação:  
Concentração nas águas recetoras (mg/l) = (consumo diário de benzoato de sódio (kg) x 1E+6 x Fração liberada para as águas 
residuais x Fração de redução da concentração a partir do pré-tratamento do resíduo aquoso x Coeficiente de distribuição da ETAR 
para a água) / (Caudal da ETAR (m3/d) + Caudal de águas recetoras (m3/d) x 1E+3)  
 
ETAR = Estação de Tratamento de Águas Residuais 
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Cenário de exposição 7 Formulação de vários produtos (FECC): Formulação de 
 auxiliares para polimerização, Formulação de 
 anticongelante e produtos de descongelamento, Formulação 
 de materiais de enchimento, mástiques, gessos, argila para 
 modelar, Formulação de digitintas, Formulação de 
 biocidas, Formulação de produtos farmacêuticos, 
 Formulação de alimentos 
 

Secção 1 Cenário de exposição 

Título resumido 
Formulação de vários produtos (FECC): Formulação de auxiliares para 
polimerização, Formulação de anticongelante e produtos de descongelamento, 
Formulação de materiais de enchimento, mástiques, gessos, argila para modelar, Formulação de digitintas, Formulação de biocidas, Formulação de 
produtos farmacêuticos, Formulação de alimentos 

Setores de utilização SU 10 - Formulação [mistura] de preparações e/ ou reembalamento (sem incluir ligas) 
Categorias de produto (PC) - 
Categorias de processo (PROC) PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, 

PROC9, PROC14, PROC15 
Categorias de Emissão para o Ambiente (ERC) ERC2, ERC3 
Nomes dos cenários individuais para a exposição dos trabalhadores e categorias de processo (PROC) correspondentes 
PROC1 - Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição. Utilização das substâncias em sistema de confinamento 
de elevada integridade, onde o potencial de exposição é reduzido, por exemplo, qualquer tipo de amostragem através de sistemas em 
circuito fechado. PROC2 - Utilização em processo contínuo e fechado, com exposição ocasional controlada. Processo contínuo, mas com uma filosofia 
de conceção que não visa especificamente a minimização de emissões. O processo não é de elevada integridade, pelo que poderá ocorrer uma exposição ocasional, por exemplo, através da manutenção, da amostragem e de roturas no equipamento. 
PROC3 - Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou formulação). Fabrico descontínuo de um produto químico ou de 
uma formulação, em que o manuseamento é feito predominantemente de forma confinada, por exemplo, através de transferências em ambiente fechado, mas onde há alguma possibilidade de contacto com os produtos químicos, como por exemplo através da 
amostragem. 
PROC4 - Utilização em processos descontínuos e outros (síntese), onde há possibilidade de exposição. Utilização no fabrico descontínuo de um produto químico, onde há uma possibilidade significativa de exposição, por exemplo, durante a carga, a 
amostragem ou a descarga do material, e quando o tipo de conceção possa redundar em exposição. 
PROC5 - Mistura ou combinação em processos descontínuos de formulação de preparações e artigos (em vários estádios e/ou contacto significativo). Fabrico ou formulação de produtos químicos ou artigos utilizando tecnologias relacionadas com a mistura e 
combinação de materiais sólidos ou líquidos, em que o processo se desenvolve em estádios e possibilita que haja um contacto 
significativo em qualquer um desses estádios. PROC6 - Operações de calandragem. Transformação da matriz do produto. Calandragem a temperaturas elevadas e com grande 
superfície de exposição. 
PROC8a - Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) de/para recipientes/grandes contentores em instalações não destinadas a esse fim. Amostragem, carregamento, enchimento, transferência, descarga, ensacamento em instalações não 
destinadas a esse fim. Exposição previsível relacionada com poeiras, vapores, aerossóis ou derrames e com a limpeza dos 
equipamentos. PROC8b - Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) de/para recipientes/grandes contentores em instalações 
destinadas a esse fim. Amostragem, carregamento, enchimento, transferência, descarga, ensacamento em instalações destinadas a 
esse fim. Exposição previsível relacionada com poeiras, vapores, aerossóis ou derrames e com a limpeza dos equipamentos. PROC9 - Transferência de substâncias ou preparações para pequenos contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, 
incluindo pesagem). Linhas de enchimento concebidas especificamente para a captura de emissões tanto de vapores como de 
aerossóis e para minimizar derrames. PROC14 - Produção de preparações ou de artigos por aglomeração a frio, compressão, extrusão, peletização. Processamento de 
preparações e/ou substâncias (líquidas e sólidas) em preparações ou artigos. As substâncias de matriz química podem ser expostas a 
condições de energia mecânica e/ou energia térmica elevadas. A exposição está predominantemente relacionada com elementos/compostos voláteis e/ou com os fumos gerados; pode também haver formação de poeiras. 
PROC15 - Utilização como reagente para uso laboratorial. Utilização de substâncias em laboratórios de pequena escala (< 1 l ou 1 kg 
presente no local de trabalho). 
Nome do cenário ambiental individual e categoria de libertação/emissão para o ambiente (ERC) correspondente 
ERC2 - Formulação de preparações. Mistura e combinação de substâncias em preparações (químicas) em todo o tipo de indústrias de 
formulação, tais como tintas e produtos “faça você mesmo”, pigmentos em pasta, combustíveis, produtos domésticos (produtos de 
limpeza), lubrificantes, etc. ERC3 Formulação em materiais. Mistura ou combinação de substâncias que serão incorporadas física ou quimicamente no interior ou 
à superfície de uma matriz (material), tais como aditivos plásticos em concentrados (master batches) ou compostos plásticos. Por 
exemplo, um plastificante ou estabilizador em concentrados ou produtos de PVC, um regulador do crescimento de cristais em películas fotográficas, etc. 
Outros esclarecimentos 
A exposição dos consumidores à substância pode ser excluída, uma vez que o processo de formulação é exclusivamente de contexto 
industrial. 
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Para mais informações sobre os descritores padronizados de utilizações, consultar o Guia de Orientação da Agência Europeia dos Produtos Químicos 
(ECHA) sobre requisitos de informação e avaliação da segurança química, Capítulo R.12: Sistema descritor de utilizações 
(http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_r12_en.pdf). 
Secção 2 Condições de utilização afetando a exposição 
Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 
Frequência e duração da utilização 
Frequência da exposição (dias/semana) 5 
Frequência da exposição (dias/ano) ≤ 240 
Duração da exposição (horas/dia) > 4 
Características do produto 

Estado físico  
Líquido (Formulação de digitintas, Formulação de biocidas) 
Sólido (Formulação de auxiliares para polimerização; Formulação de 
anticongelante e produtos de descongelamento; Formulação de materiais de enchimento, mástiques, gessos, argila para modelar; Formulação de produtos 
farmacêuticos; Formulação de alimentos) 

Concentração da substância na Mistura/Artigo até 1% (PROC 1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC9) 
até 100% (PROC8a, PROC8b, PROC14, PROC15) 

Quantidade utilizada Esta informação não é relevante para a avaliação da exposição dos trabalhadores. 
Fatores humanos não influenciados pela gestão do risco 
Exposição cutânea 960 cm2 (duas mãos) 
Outras condições operacionais que afetam a exposição dos trabalhadores 
Pressupõe-se que são mantidos níveis geralmente aceites de higiene no trabalho. É proibido fumar, comer e beber no local de trabalho. Os derrames devem ser limpos imediatamente. 
Domínio de utilização Uso industrial 
Local Utilização no interior 
Condições e medidas técnicas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador 
Sistema local de ventilação por exaustão Não exigido. 
Condições e medidas relacionadas com a proteção individual, higiene e avaliação da saúde 
Manter níveis geralmente aceites de higiene no trabalho. 
Aconselhamento adicional sobre boas práticas (As obrigações constantes do Artigo 37(4) do REACH não se aplicam) 
Manter níveis geralmente aceites de higiene no trabalho. 
Proibir fumar, comer e beber no local de trabalho. Minimizar as tarefas de trabalho/fases manuais. 
Minimizar os salpicos e derrames. 
Evitar o contacto com ferramentas e objetos contaminados. Limpar regularmente o equipamento e a área de trabalho. 
Formar o pessoal em boas práticas. 
Secção 2.2 Controlo da exposição ambiental 
Todas as medidas de gestão de riscos utilizadas têm de estar também em conformidade com os regulamentos locais relevantes. 
São apresentados dois cenários que podem demonstrar utilização segura: 
(a) A medida de gestão de risco primária recomendada é a utilização de ETAR no local ou ETAR municipal com tratamento aeróbico. 
(b) Uma medida de gestão de risco alternativa é usar uma ETAR no local com tratamento aeróbico, seguido por tratamento de ozono 
terciário. 
(c) No caso de nenhum dos cenários acima ser adequado, a utilização segura ficará demonstrada quando a emissão para as águas 
recetoras for < 0,01 mg/l. 
O ERC2 foi selecionado como a pior categoria de libertação ambiental. 
Frequência e duração da utilização 
Dias de emissão 300 dias/ano 
Características do produto 

Estado físico (no momento da utilização) 
Líquido (Formulação de digitintas, Formulação de biocidas) 
Sólido (Formulação de auxiliares para polimerização; Formulação de anticongelante e produtos de descongelamento; Formulação de materiais de 
enchimento, mástiques, gessos, argila para modelar; Formulação de produtos 
farmacêuticos; Formulação de alimentos) 

Concentração da substância na Mistura/Artigo Até 1% 
Quantidades utilizadas 
Quantidade diária máxima numa instalação  917 kg/dia (a) / 6667 kg/dia (b) 
Quantidade anual máxima por instalação 275 ton/ano (a) / 2000 ton/ano (b) 
Fração da principal fonte local 1 
Fatores ambientais não influenciados pela gestão de risco 
Caudal das águas superficiais recetoras ≥ 18 000 m³/dia (por defeito) 
Fator de diluição (água doce)  10 
Fator de diluição (água do mar)  100 
Outras condições operacionais que afetam a exposição ambiental 
Categoria da indústria 15/0 - Outros 
Categoria de utilização 53 - Outros 
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Localização do processo  No interior 
Temperatura de formulação 50 °C no máximo 
Fração libertada para o ar a partir do processo 0,025 (ERC2) 
Fração libertada para águas residuais a partir do 
processo 

0,02 (ERC2) 
Fração libertada para águas superficiais a partir do processo 0 (EUSES) 
Fração libertada para o solo a partir do processo 0,0001 (ERC2) 
Medidas organizacionais para impedir/limitar libertações e emissões a partir das instalações 
Estação de tratamento de águas residuais (ETAR) municipal: Sim (água doce), Sim (avaliação do meio marinho). 
Condições e medidas relacionadas com a estação municipal de tratamento de águas residuais 
Dimensão do sistema de águas residuais/ETAR 
municipal ≥ 2000 m3/dia (cidade padrão) 
Fração de emissões degradadas na ETAR Eficiência = 86,5% (a) / Eficiência = 98% (b). 
Condições e medidas relacionadas com o tratamento externo de resíduos para eliminação 
Não é relevante (a) /  O lodo é incinerado. Eficiência = Redução de 100% de concentrações de lodo (b). 
Aconselhamento adicional sobre boas práticas (As obrigações constantes do Artigo 37(4) do REACH não se aplicam) 
Os derrames devem ser limpos imediatamente. Quaisquer resíduos e soluções que contenham resíduos da substância deverão ser eliminados de acordo com os regulamentos 
nacionais e internacionais.  
Todas as medidas de gestão de risco utilizadas devem estar em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis. 
NOTAS: (a) ETAR no local ou municipal com tratamento aeróbico 
 (b) ETAR no local com tratamento aeróbico seguido por tratamento de ozono terciário. 
Secção 3 Estimativa da exposição e referência à sua fonte 
Secção 3.1  Saúde 
Utilizou-se o método TRA Worker da ECETOC para avaliar a exposição. Aqui são apenas apresentados os valores mais altos, 
calculados para o PROC6. 
As categorias de cenário de exposição consistem em várias atividades. Um trabalhador individual pode conduzir uma ou várias dessas 
atividades durante um turno, tendo um PROC ou PROCs específicos sido identificados como atividades piores em razão da exposição 
combinada. Se partes do turno do trabalhador forem gastas conduzindo PROCs diferentes, a exposição diária deste trabalhador será 
menor do que a estimada para o pior dos casos. 
Cenário contribuinte (1) que controla a exposição dos trabalhadores para o PROC6 
 

Tipo de exposição Via Estimativa de exposição  QCR NOTAS 
Longo prazo, sistémica Cutânea 27,4 mg/kg pc/dia 0,439 PROC 6 
Longo prazo, sistémica Inalação 0,1 mg/m3 0,0333 PROC 6 
Longo prazo, sistémica Combinadas N/A 0.472 PROC 6 

 
QCR = Quociente de caracterização dos riscos = Estimativa de exposição/DNEL 
DNEL = Nível Derivado de Exposição sem Efeitos 
Secção 3.2 Meio Ambiente 
Utilizou-se o método do EUSES v2.1 para estimar as exposições ambientais. 
Abaixo são apenas apresentados os valores calculados para o ERC2 (selecionada como a pior categoria de libertação ambiental). 
Cenário contribuinte (2) que controla a exposição ambiental para ERC2 
 

Compartimentos PEC QCR NOTAS 
Água doce  0,115 mg/l  0,886 (a) 

0,125 mg/l  0,958 (b) 
Sedimento de água doce 1,56 mg/kg pc  0,886 (a) 

1,69 mg/kg pc 0,958 (b) 
Água do mar 0,0115 mg/l  0,886 (a) 

0,0125 mg/l  0,958 (b) 
Sedimento de água do mar 0,156 mg/kg pc  0,886 (a) 

0,169 mg/kg pc 0,958 (b) 
Solos 0,258 mg/kg pc  0,936 (a) 

0,0147 mg/kg pc 0,0535 (b) 
ETAR 1,15 mg/l  0,115 (a) 

1,24 mg/l  0,124 (b) 
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 Estimativa da exposição:  
(a) ETAR no local ou municipal com tratamento aeróbico 
(b) ETAR no local com tratamento aeróbico seguido por tratamento de ozono terciário 
QCR = Quociente de caracterização dos riscos = PEC/PNEC  
PEC = Concentração prevista no ambiente. 
PNEC = Concentração previsivelmente sem efeitos. 

Secção 4 
Orientações para o utilizador a jusante (UJ) avaliar se está a 
trabalhar dentro dos limites estabelecidos pelo cenário de 
exposição (CE) 

Secção 4.1  Saúde 
Utilização em espaços interiores, sem LEV, sem necessidade de respirador.  
Duração da catividade superior a 4 horas.  
Superfície de pele exposta: 960 cm2 (duas mãos). 
Concentração da substância: até 1% (PROC 1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC9);  
   até 100% (PROC8a, PROC8b, PROC14, PROC15). 
Secção 4.2  Meio Ambiente 
Utilização diária máxima numa instalação: 275 kg/dia (a) / 2000 kg/dia (b).  
 
São apresentados dois cenários que podem demonstrar utilização segura: 
(a) A medida de gestão de risco primária recomendada é a utilização de ETAR no local ou ETAR municipal com tratamento aeróbico. 
(b) Uma medida de gestão de risco alternativa é usar uma ETAR no local com tratamento aeróbico, seguido por tratamento de ozono 
terciário. 
(c) No caso de nenhum dos cenários acima ser adequado, a utilização segura ficará demonstrada quando a emissão para as águas 
recetoras for < 0,01 mg/l. 
 
A concentração nas águas recetoras pode ser calculada usando a seguinte equação:  
Concentração nas águas recetoras (mg/l) = (consumo diário de benzoato de sódio (kg) x 1E+6 x Fração liberada para as águas 
residuais x Fração de redução da concentração a partir do pré-tratamento do resíduo aquoso x Coeficiente de distribuição da ETAR 
para a água) / (Caudal da ETAR (m3/d) + Caudal de águas recetoras (m3/d) x 1E+3)  
 
ETAR = Estação de Tratamento de Águas Residuais 
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Cenário de exposição 8 Utilização pelos consumidores de produtos de cosmética e de 
 higiene pessoal 
 
 

Secção 1 Cenário de exposição 
Título resumido Utilização pelos consumidores de produtos de cosmética e de higiene pessoal 
Setores de utilização - 
Categorias de produto (PC) PC39 
Categorias de processo (PROC) - 
Categorias de Emissão para o Ambiente (ERC) ERC8a/CEFIC SPERC COLIPA 17-19 
Nome do cenário ambiental individual e categoria de libertação/emissão para o ambiente (ERC) correspondente 
ERC8a - Utilização dispersiva e generalizada, em interiores, de auxiliares de processamento em sistemas abertos. Utilização, em 
interiores, de auxiliares de processamento pelo público em geral ou em utilização profissional. A utilização resulta (normalmente) numa 
libertação direta para o ambiente/sistema de esgotos; por exemplo, detergentes usados na lavagem da roupa, líquidos de lavagem de máquinas e produtos de limpeza de lavabos, produtos para cuidar de automóveis e bicicletas (materiais de polimento, lubrificantes, 
produtos descongelantes), solventes de tintas e colas ou fragrâncias e agentes propulsores de aerossóis em ambientadores. 
SPERC COLIPA 17-19 - Uso dispersivo amplo em produtos "Pelo ralo" - produtos de cuidados de pele e cabelo; Uso dispersivo amplo de produtos de aerossol para cuidados de pele e capilar (propulsores); Uso dispersivo amplo de produtos de aerossol para cuidados 
de pele e capilar (não-propulsores). 
Outros esclarecimentos 
Este cenário de emissão baseou-se nas categorias específicas de libertação ambiental (SPERC) do CEFIC (o Conselho Europeu da Indústria Química). 
Para mais informações sobre os descritores padronizados de utilizações, consultar o Guia de Orientação da Agência Europeia dos Produtos Químicos 
(ECHA) sobre requisitos de informação e avaliação da segurança química, Capítulo R.12: Sistema descritor de utilizações 
(http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_r12_en.pdf). Para mais informações sobre CEFIC (The European 
Chemical Industry Council) categorias específicas de liberação ambiental (SpERCs), consultar http://www.cefic.org/Industry-support/Implementing-
reach/Libraries/. 
Secção 2 Condições de utilização afetando a exposição 
Secção 2.1 Controlo da exposição dos consumidores 
Com base nos conhecimentos atuais, não existem quaisquer preparações/formulações que contenham esta substância em 
concentrações superiores a 1 % (com exceção da utilização enquanto agente laboratorial) e, portanto, o ciclo de vida termina após a 
fase de formulação e utilização industrial. Não se realizou uma avaliação das utilizações desta substância em produtos de consumo, 
uma vez que não foram identificados produtos finais que contenham mais de 1 % desta substância. 
Secção 2.2 Controlo da exposição ambiental 
Todas as medidas de gestão de riscos utilizadas têm de estar também em conformidade com os regulamentos locais relevantes. 
Frequência e duração da utilização 
Dias de emissão 365 dias/ano 
Características do produto 
Estado físico (no momento da utilização) Líquido 
Concentração da substância na Mistura/Artigo Até 1% 
Quantidades utilizadas 
Quantidade total na EU de todos os notificadores  100.000 ton/ano 
Quantidade total na EU de todos os registos para 
utilização nesta aplicação 

10.000 ton/ano 
Quantidade total na região de todos os registos 
para utilização nesta aplicação 

530 ton/ano  
Fração da principal fonte local 0,00075 
Fatores ambientais não influenciados pela gestão de risco 
Caudal das águas superficiais recetoras ≥ 18 000 m³/dia (por defeito) 
Fator de diluição (água doce)  10 
Fator de diluição (água do mar)  100 
Outras condições operacionais que afetam a exposição ambiental 
Categoria da indústria 5/0 - Uso doméstico/pessoal 
Categoria de utilização 15 - Cosméticos 
Fração libertada para o ar a partir do processo 1 (ERC8a) 
Fração libertada para águas residuais a partir do 
processo 

1 (ERC8a) 
Fração libertada para águas superficiais a partir do processo 0 (EUSES) 
Fração libertada para o solo a partir do processo 0 (ERC8a). 
Medidas organizacionais para impedir/limitar libertações e emissões a partir das instalações 
Estação de tratamento de águas residuais (ETAR) municipal: Sim (água doce), Sim (avaliação do meio marinho). 
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Condições e medidas relacionadas com a estação municipal de tratamento de águas residuais 
Dimensão do sistema de águas residuais/ETAR 
municipal ≥ 2000 m3/dia (cidade padrão) 
Fração de emissões degradadas na ETAR Eficiência = 86,5%  
Aconselhamento adicional sobre boas práticas (As obrigações constantes do Artigo 37(4) do REACH não se aplicam) 
Descarga de todos os resíduos para ETAR municipal; ou incineração de todos os resíduos. Quaisquer resíduos e soluções que contenham resíduos da substância deverão ser eliminados de acordo com os regulamentos 
nacionais e internacionais. 
Todas as medidas de gestão de risco utilizadas também devem estar em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis. 
Secção 3 Estimativa da exposição e referência à sua fonte 
Secção 3.1  Saúde 
Trabalhadores: Não relevante  
Consumidores: Avaliação fora de âmbito desta legislação. 
Secção 3.2 Meio Ambiente 
Utilizou-se o método do EUSES v2.1 para estimar as exposições ambientais. 
Abaixo são apresentados os valores calculados para o ERC8. 
Cenário contribuinte (1) que controla a exposição ambiental ERC8a 
 

Compartimentos PEC QCR NOTAS 
Água doce  0,0092 mg/l  0,0708  
Sedimento de água doce 0,125 mg/kg pc  0,0708  
Água do mar 0,000918 mg/l  0,0706  
Sedimento de água do mar 0,0124 mg/kg pc  0,0706  
Solos 0,0317 mg/kg pc  0,115  
ETAR 0,0684 mg/l  0,00684  

 
QCR = Quociente de caracterização dos riscos = PEC/PNEC  
PEC = Concentração prevista no ambiente. 
PNEC = Concentração previsivelmente sem efeitos. 

Secção 4 
Orientações para o utilizador a jusante (UJ) avaliar se está a 
trabalhar dentro dos limites estabelecidos pelo cenário de 
exposição (CE) 

Secção 4.1  Saúde 
- 
Secção 4.2  Meio Ambiente 
Medida de gestão de risco recomendada: Descarga de todos os resíduos para uma estação de tratamento de águas residuais 
municipal; ou incineração de todos os resíduos. 

 

 
 


