Ficha Técnica

Tectane Priméario Cinza
PS 134

= PRIMARIO CINZA

= IMPRIMACION GRIS

Descricdao do Produto

Primario cinzento para superficies em aco e metais ndo ferrosos
(aluminio, bronze, cobre, latdo e zinco).

Caracteristicas

* Antiferrugem

* Resistente a temperaturas até +130°C (temporariamente até
+200°C)

+ Secagem rapida
* Excelente resisténcia mecanica

* Excelente aderéncia

Aplicagbes

E particularmente indicado para utilizacio como primério em
carrogarias de veiculos pesados, superficies de aluminio, chapas
metalicas em aluminio, zinco, cobre, etc. Devido a secagem
rapida pode também ser utilizado como primario em trabalhos
urgentes de pintura, permitindo o acabamento no mesmo dia.

Instrucdes de aplicagao

A temperatura ideal de aplicagdo esta compreendida entre +160°C
e +250°C. As superficies a revestir devem encontrar-se secas,
isentas de gordura, 6leo, sujidade, poeiras e ferrugem. Em
superficies lisas, é aconselhavel uma ligeira lixagem prévia. Agitar
vigorosamente a embalagem durante pelo menos dois minutos,
até se ouvirem claramente as esferas metdlicas no interior da
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embalagem. Aplicar em camadas cruzadas, a uma distancia de
aproximadamente 25-30 cm da superficie. Seco ao p6 ap6s 10
minutos (a +20°C). Seco ao tato ap6s 20 minutos. Admite pintura
20 minutos apds a aplicagdo. O tempo de secagem depende ndo
s6 da temperatura e estado da superficie, mas também da
espessura da camada aplicada em cada dema&o.

Informacgao adicional

Resisténcia ao gelo durante o

Up to -15°C
transporte

Resisténcia térmica depois da
cura

+500°C

Seco ao tato 15-20 minutes

Temperatura de aplicagdo +5°Cto +25°C

Estes sdo valores tipicos

Limitacdes

Preparacdo da superficie e acabamento

A temperatura ideal de aplicagdo esta compreendida entre +16°C
e +25°C. As superficies a revestir devem encontrarse secas, isentas
de gordura, éleo, sujidade, poeiras e ferrugem. Em superficies
lisas, é aconselhdvel uma ligeira lixagem prévia.

Limpeza

Color(s)

* Cinza

Embalagem

* Aerosol

Para as especificagbes do produto, consulte a pdgina de detalhes do

produto
Validade

Seguranca

Consultar a ficha de seguranca do produto antes de iniciar a
aplicacdo. Ficha de seguranca disponivel mediante solicitagdo ou
através do site oficial Den Braven.
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Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto esta de acordo com as respetivas
especificagdes durante a vigéncia do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informagdes contidas neste documento e em todas as nossas publica¢des sdo baseadas no nosso
conhecimento e experiéncia. A Bostik ndo pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisdes ou
erros editoriais que resultem de mudancas tecnolégicas ou I&D entre a data de emissao deste documento e
a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alteragdes as formulagGes dos
produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informagdes apresentadas
neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a
adequabilidade do mesmo a aplicagdo e fins pretendidos. O método de aplicagdo, condigdes de
armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e ndo sdo da nossa responsabilidade. Todas
as entregas estdo sujeitas as nossas condigdes gerais de venda , disponiveis mediante solicitagdo. As
informagdes mencionadas neste documento séo meramente indicativas.

Ej Bostik Portugal 25-05-2023
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SECCAO 1: Identificacéo da substancia/mistura e daociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto

-Nome comercial: TECTANE Haftgrund grau

- 1.2 Utilizacdes identificadas relevantes da substéia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas
N&o existe mais nenhuma informacao relevante digpbn

- Utilizagdo da substancia / da preparaga@reservativo da corrosao

- 1.3 Identificacéo do fornecedor da ficha de dadosedseguranca
- Fabricante/fornecedor:
Bostik Aerosols GmbH
Giebelstadter Weg 16
D-97234 Albertshausen
Tel.: +49 (0) 9366/9071-0
Fax.: +49 (0) 09366/9071-22
www.bostik.com
- Entidade para obtencao de informacdes adicionais:
Labor: Herr Soder
Tel.: +49 (0) 9366/907126
E-Mail: jan.soeder@bostik.com
- 1.4 Numero de telefone de emergénci&lAV Tox: 800 250 250

SECCAO 2: Identificacéo dos perigos

- 2.1 Classificagdo da substancia ou mistura
- Classificacdo em conformidade com o Regulamento (¢B.° 1272/2008

GHS02 chama

Aerosol 1 H222-H229 Aerossol extremamente inflamawgcipiente sob pressao: risco dd
exploséo sob a acdo do calor.

Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritacdo ocular grave.
STOT SE 3 H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo para os organismos tgosicom efeitos duradouros.

- 2.2 Elementos do rétulo
- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE)1272/2008

O produto classificou-se e esta etiquetado em caidade com o regulamento CLP.
- Pictogramas de perigo

& D

GHS02GHS07

- Palavra-sinal Perigo

- Componentes determinantes para os perigos constasatdo rétulo:
acetona
acetato de n-butilo
- Adverténcias de perigo
H222-H229 Aerossol extremamente inflamavel. Recigisob pressao: risco de explosédo sob a acdoalo c3

H319 Provoca irritacdo ocular grave.
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
H412 Nocivo para 0s organismos aquaticos com efditcadouros.

( continuagéo na pagina 2 )
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( continuacéo da péagina 1)
- Recomendacdes de prudéncia

P101 Se for necessario consultar um médico, mdstra-embalagem ou o rétulo.

P102 Manter fora do alcance das criancgas.

P210 Manter afastado do calor, superficies quefaés;as, chamas abertas e outras fontes|de
ignicdo. Nao fumar.

P211 N&o pulverizar sobre chama aberta ou outra fimignicao.

P251 N&o furar nem queimar, mesmo apoés utilizacédo.

P261 Evitar respirar o vapors ou 0 aerossais.

pP271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bentilaglos.

P280 Usar luvas de protecéo / protecéo ocular égéiotfacial.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOBxa&guar cuidadosamente com agua
durante varios minutos. Se usar lentes de contaetoge-as, se tal Ihe for possivel
Continue a enxaguatr.

P312 Caso sinta indisposicéo, contacte um CENTRANFORMACAO ANTIVENENOS/
médico.

P410+P412 Manter ao abrigo da luz solar. Nao expemaeraturas superiores a 50 °C.

P501 Eliminar o contetdo/recipiente enviando-o pendocal de recolha de residuos perigosgs
ou especiais.

- Indicagbes adicionais:
EUHO066 Pode provocar pele seca ou gretada, por efjpoepetida.
EUH211 Atencao! Podem formar-se goticulas inalapeirsgosas ao pulverizar. Ndo respirar a pulveriaag
ou névoas.
Utilizar em zonas ndo bem ventiladas, formacaoipelsde mistura vapor-ar explosiva.
- 2.3 Outros perigos
- Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
- PBT: Né&o aplicavel.
-mPmB: N&o aplicavel.

oy

SECCAO 3: Composicao/informacio sobre os componeiste

- 3.2 Misturas
- Descrigdo:Mistura das seguintes substancias com aditivo$aégosos.
- Substancias perigosas:
CAS: 67-64-1 lacetona 25-<50%
EINECS: 200-662-2 & Flam. Lig. 2, H2252> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
H336, EUHO66
CAS: 123-86-4 \acetato de n-butlo | 10-<20%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H22652> STOT SE 3, H336, EUH066
Reg.nr.: 01-2119485493-29-XXKX
CAS: 74-98-6 \propano 10-<20%
EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119486944-21-XXKX
CAS: 106-97-8 \butano, pyo~~~ 10-<20%
EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119474691-32-XXKX
CAS: 1330-20-7 xlero 5-<10%
EINECS: 215-535-7 & Flam. Lig. 3, H226:® STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xx}4304;<> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin lrrif
2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
CAS: 75-28-5 \isooutano 5-<10%
EINECS: 200-857-2 @ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119485395-27-XXKX

( continuacéo na péagina 3)
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CAS: 13463-67-7 diéxido de titanio 5-<10%
EINECS: 236-675-5 Carc. 2, H351

Reg.nr.: 01-2119489379-17-XXKX

CAS: 7779-90-0 bis(ortofosfato) de trizinco 1-<2,5%
EINECS: 231-944-3 <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 |

CAS: 1314-13-2 oxido de zinco 0,1-<1%
EINECS: 215-222-5 |<© Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 |

- Avisos adicionais:O texto das indicaces de perigo aqui incluido pbder consultado no capitulo 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descricao das medidas de emergéncia
- Em caso de inalacéo:
Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultedico.
Retirar a vitima para o ar livre e deita-la.
- Em caso de contacto com a pele:
Lavar imediatamente com agua e sabao e enxaguadaitemente.
O vestuario contaminado com substancias perigasasser imediatamente removido.
- Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob aguarte, mantendo as palpebras abertas. Em casq
persisténcia dos sintomas, consultar o médico.
- Em caso de ingestaoN&ao induzir o vomito; consultar o médico imediatatee
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agosl como retardados
Dificuldades de respiracdo
Dores de cabeca
Tonturas
Vertigens
Enjoos
- 4.3 IndicacBes sobre cuidados médicos urgentes attmentos especiais necessarios
Em caso de ingestdo ou vomito, existe o perigoethepacdo nos pulmdes.
Monitorizacao posterior em relacdo a pneumonizeéesna pulmonar.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extin¢éo
- Meios adequados de extin¢éo:
P6 de extincdo
Dioxido de carbono
Coordenar no local medidas para extingéo do fogo.
Espuma
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substanciaroistura
Pode originar uma mistura explosiva de gas e ar.
-5.3 Recomendacdes para o pessoal de combate a igi@s
- Equipamento especial de proteccddJsar uma mascara de respiragdo independente dabarde.
- Outras indicacdes
Refrigerar os recipientes em perigo, por meio d®jde agua.
Os residuos do incéndio, assim como a agua de;artitontaminada, devem ser eliminados residualnaente
acordo com a legislacdo em vigor.

PT—

( continuacéo na péagina 4 )



pagina: 4/11
Ficha de dados de seguranca
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impresséo 14.04.2021 NUmero da verséao 42 Revisdo: 02.12.2020

Nome comercial: TECTANE Haftgrund grau

( continuagéo da pagina 3)

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

- 6.1 Precaucdes individuais, equipamento de protec&oprocedimentos de emergéncia
Usar equipamento de proteccao. Manter as pessspsotigidas afastadas.
Prever a existéncia de ventilacéo suficiente.
Manter as fontes de ignicao afastadas.
- 6.2 Precaug®es a nivel ambiental:
Nao permitir que a substancia chegue a canalizag@cagua.
Em caso de infiltrag6es nos leitos de dgua ou nalizagcdo, comunicar aos servi¢os publicos competen
Evitar que penetre na canalizagdo / 4guas supesficaguas subterraneas.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Recolher com produtos que absorvam liquidos (aseiggs, absorventes universais, serradura ).
Assegurar uma ventilacdo adequada.
- 6.4 Remisséo para outras secc¢des
Para informag8es sobre uma manipulacdo segura, cagsitulo 7.
Para informag®es referentes ao equipamento decgémténdividual, ver o capitulo 8.
Para informacdes referentes a eliminagédo resideah capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro
Assegurar uma boa ventilacéo / exaustdo no locabbalho.
Evitar o contacto com a pele e os olhos.
- Precaucdes para prevenir incéndios e explosdes:
Manter afastado de fontes de igni¢éo - ndo fumar.
Atencdo: recipiente sob pressdo. Proteger dos daie®l e de temperaturas acima de 50°C (por mpdéas
incandescentes). Mesmo apos a utilizagdo, ndorfarghertura nem queimar.

- 7.2 Condi¢Bes de armazenagem segura, incluindo ewgsis incompatibilidades
- Armazenagem:
- Requisitos para espagos ou contentores para armazayem:
Deverdo ser respeitados os regulamentos oficiaig sbarmazenagem de recipientes sob presséo.
- Avisos para armazenagem conjuntaN&o necessario.
- Outros avisos sobre as condicdes de armazenagdmnoteger do calor e da radiacéo directa do sol.
- 7.3 Utilizacado(des) final(is) especifica($jao existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn

SECCAO 8: Controlo da exposicao/Protecéo individual

- 8.2 Controlo da exposi¢céo
- Componentes cujo valor do limite de exposicdo nodal de trabalho deve ser monitorizado:
CAS: 67-64-1 acetona

VLE |Valor para exposicao curta: (750) ppm
Valor para exposicao longa: (500) ppm
(A4),IBE;(Irrit.ocular, TRS;SNC,Efeitos hematolég.)

CAS: 123-86-4 acetato de n-butilo

VLE |Valor para exposicao curta: 200 ppm
Valor para exposicao longa: 150 ppm
Irritacdo ocular e do TRS

CAS: 74-98-6 propano
VLE [*Ver Anexo F: Teor minimo de oxigénio; Asfixia

( continuacéo na péagina 5)

PT—



pagina: 5/11
Ficha de dados de seguranca
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impresséo 14.04.2021 NUmero da verséao 42 Revisdo: 02.12.2020

Nome comercial: TECTANE Haftgrund grau

( continuacéo da péagina 4 )

CAS: 106-97-8 butano, puro

VLE [Valor para exposicao curta: 1000 ppm
Afecdo do SNC

CAS: 1330-20-7 xileno

VLE |Valor para exposicao curta: 150 ppm
Valor para exposicéo longa: 100 ppm
A4;IBE; Irritacdo ocular, do TRS; afecao do SNC

CAS: 75-28-5 isobutano

VLE [Valor para exposicao curta: 1000 ppm
Afecdo do SNC

-DNEL
CAS: 67-64-1 acetona
por via oral| DNEL 62 mg(kg (ME)
por inalacag DNEL 200 mg/m3 (ME)

- Componentes con valores-limite biol6gicos:
CAS: 67-64-1 acetona

IBE {50 mg/L

Amostra: urina

Momento da amostragem: Fim do turno
Indicador biolégico: Acetona

CAS: 1330-20-7 xileno

IBE |1,5 g/g creatinina
Amostra: urina
Momento da amostragem: Fim do turno
Indicador biolégico: Acidos (o0, m, p)-metilhipurgo
- Indicacdes adicionaisForam utilizadas como base as listas validas ad#a&aboracao.
- Controlos técnicos adequadoblé@o existem outras informacdes, ver ponto 7.
- Medidas de protec¢éo individual, nomeadamente equipaentos de protecdo individual
- Medidas gerais de proteccao e higiene:
Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.
Despir imediatamente a roupa contaminada e emhebida
Lavar as maos antes das pausas e no fim do trabalho
Evitar o contacto com os olhos.
Evitar o contacto com os olhos e com a pele.
- Protecao respiratoria
Utilizar uma mascara respiratéria se a exposi¢éeeftuzida ou durante um curto espago de tempestaefor
mais prolongada ou mais intensa, utilizar uma nmrasespiratoria independente do ar ambiente.
Nao necessario se o local for bem ventilado.
- Aparelho de filtragem recomendado para aplicacdesedcurta duracao: Filtro AX
- Protecédo das méos

@ Luvas de proteccéo

O material das luvas tem de ser impermedavel etieasisao produto / a substancia / preparacéo.
- Material das luvas

Borracha de isobutileno-isopreno

Espessura recomendaddd,7 mm
- Tempo de penetracdo no material das luvas

>60 min

Deve informar-se sobre a validade exacta das suas Junto do fabricante e respeita-la.
( continuagéo na pagina 6 )
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- Protecéo ocular/facial

Oculos de proteccéo

Oculos de proteccéo totalmente fechados

- Proteccéo da peleVestuario de protecgéo no trabalho

( continuacéo da péagina 5)

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- Informacdes gerais
-Cor:

- Odor:

- Limiar olfactivo:

intervalo de ebulicdo
- Inflamabilidade

- Inferior:
- Superior:
- Ponto de inflamacéo:

- Viscosidade:

- Dindmico:
- Solubilidade
-agua:

logaritmico)
- Pressao de vapor:

- Densidade relativa
- Densidade de vapor

- Ponto de fusdo/ponto de congelacéo:
- Ponto de ebulicdo ou ponto de ebuli¢éo inicial e

- Temperatura de autoigni¢éo:
- Temperatura de decomposic¢éo:

- Viscosidade cinematica

-9.1 Informag8es sobre propriedades fisicas e quinais de base

Conforme a designacgéo do produto

tipo acetona
Nao determinado.
Nao determinado.

<0°C
N&o aplicavel.

- Limite superior e inferior de explosividade

Nao determinado.
Nao determinado.
Nao aplicavel, aerossol.
Nao determinado.
Nao determinado.
Nao determinado.

Nao determinado.
Nao determinado.

Pouco misturavel.

- Coeficiente de particdo roctanol/agua (valor

Nao determinado.
Nao determinado.

- Densidade e/ou densidade relativa
- Densidade em 20 °C:

0,78657 g/cm3
Nao determinado.
Nao determinado.

- Aspeto:
- Forma:

de seguranca

- Mudanca do estado:
- Taxa de evaporacao:

- 9.2 Outras informacdes

- Temperatura de ignicao:
- Propriedades explosivas:
- Ensaio de separacéo de solvente:

Aerossol

-Informacdes importantes para a proteccdo da
salde e do meio ambiente, bem como para efeitos

>200 °C
Nao determinado.

- Solventes organicos: 81,6 %
-VOC (UE) 641,8 g/l
- Percentagem de substancias sélidas: 0,0 %

Nao aplicavel.

( continuacéo na péagina 7)
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- Explosivos
- Gases inflamaveis
- Aerossois

- Gases comburentes

- Gases sob pressédo

- Liquidos inflamaveis

- Matérias solidas inflamaveis

- Substancias e misturas autorreativas

- Liquidos piroforicos

- Sélidos piroforicos

- Substancias e misturas suscetiveis de
autoaquecimento

- Substancias e misturas que emitem gases
inflamaveis em contacto com a agua

- Liquidos comburentes

- Sélidos comburentes

- Peroxidos organicos

- Corrosivos para 0s metais

- Explosivos dessensibilizados

- Informacdes relativas as classes de perigo fisico

nao aplicavel
nao aplicavel

Aerossol extremamente inflamavel. Recipiente salsg#o: risco de explosao sob a acdo do calor.

ndo aplicavel
ndo aplicavel
ndo aplicavel
ndo aplicavel
ndo aplicavel
ndo aplicavel
ndo aplicavel

nao aplicavel

ndo aplicavel
ndo aplicavel
ndo aplicavel
ndo aplicavel
ndo aplicavel
ndo aplicavel

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

-10.1 ReatividadeNao existe mais nenhuma informagéo relevante digpbn
- 10.2 Estabilidade quimica
- Decomposicédo térmica / condi¢des a evitar:
N&o existe decomposicdo se usado de acordo cospesificacoes.
-10.3 Possibilidade de reacdes perigoslfio se conhecem reac¢des perigosas.
-10.4 CondicgGes a evitaNao existe mais nenhuma informagéo relevante digspbn
- 10.5 Materiais incompativeis:Nao existe mais nenhuma informagéo relevante digpbn
- 10.6 Produtos de decomposicdo perigosd$do se conhecem produtos de decomposi¢éo perigosos.

SECCAO 11: Informaco toxicoldgica

-11.1 Informacdes sobre as classes de perigo, tammdefinidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
- Toxicidade agudaCom base nos dados disponiveis, os critérios dsifiacdo ndo sdo preenchidos.

- Valores LD/LC50 relevantes para a classificacéo:
ATE (Estimativa da toxicidade aguda)
por via dérmich LD50 | 11.611 mg/kg
por inalacao LC50/4 h >50,1 mgl/l

CAS: 67-64-1 acetona
por via oral LD50 5.800 mg/kg (rat)

por via dérmica LD50 20.000 mg/kg (rabbit)
por inalacao LC50/4 h ~76 mgl/l (rat)

CAS: 123-86-4 acetato de n-butilo

por via oral LD50 13.100 mg/kg (rat)

( continuagéo na pagina 8)
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por via dérmica LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
por inalacao T LC50/4 h >21 mgl/l (rat)
CAS: 74-98-6 propano

por inalacao ‘ LC50/4 ‘h >20 mg/l (rat)
CAS: 106-97-8 butano, puro

por inalacao ‘ LC50/4 ‘h 658 mgl/l (rat)
CAS: 1330-20-7 xileno

por via oral LD50 3.523 mg/kg (rat)
por via dérmica LD50 1.100 mg/kg (ATE)
por inalacao LC50/4 h 11 mg/l (ATE)
CAS: 75-28-5 isobutano

por inalacao LC50/4 h 658 mg/l (rat)
CAS: 13463-67-7 didxido de titanio

por via oral LD50 >20.000 mg/kg (rat)
por via dérmica LD50 >10.000 mg/kg (rabbit)
por inalacao LC50/4 h >6,82 mgl/l (rat)
CAS: 7779-90-0 bis(ortofosfato) de trizinco
por via oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)
por inalacao LC50/4 h >5,7 mg/l (rat)
CAS: 1314-13-2 6xido de zinco

por via oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)
por via dérmica LD50 >2.000 mg/kg (rat)
por inalacao LC50/4 h 5,7 mg/l (rat)

- Corrosdéolirritagdo cutdnea
Com base nos dados disponiveis, os critérios dsifiagdo ndo sdo preenchidos.
- Lesdes oculares graves/irritacdo ocular
Provoca irritacdo ocular grave.
- Sensibilizagdo respiratéria ou cutanea
Com base nos dados disponiveis, os critérios dsifiagdo ndo sdo preenchidos.
- Mutagenicidade em células germinativas
Com base nos dados disponiveis, os critérios dsifitacdo ndo sdo preenchidos.
- CarcinogenicidadeCom base nos dados disponiveis, os critérios dsifitacao ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponiveis, os critérios dsifiagdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade para érgéosalvo especificos (STOT) — exposi¢do Unica
Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
- Toxicidade para 6rgaosalvo especificos (STOT) — exposicéo repetida
Com base nos dados disponiveis, os critérios dsifitacdo ndo sédo preenchidos.
- Perigo de aspiragddCom base nos dados disponiveis, os critérios dsifitacio ndo séo preenchidos.
-11.2 Informacgdes sobre outros perigos

- Propriedades desreguladoras do sistema endocrino
Nenhum dos componentes se encontra listado.

SECCAO 12: Informac&o ecoldgica

-12.1 Toxicidade
- Toxicidade aguatica:N&o existe mais nenhuma informagao relevante dispbn
- 12.2 Persisténcia e degradabilidadi&o existe mais nenhuma informacé&o relevante digpbn

- 12.3 Potencial de bioacumulagébldo existe mais nenhuma informacéo relevante digpbn
( continuagéo na pagina 9)
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- 12.4 Mobilidade no soldN&o existe mais henhuma informacéao relevante dispbn
-12.5 Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
- PBT: N&o aplicavel.
-mPmB: N&o aplicavel.
- 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema enddwi
Para mais informagdes sobre as propriedades désmlegas enddcrinas, ver a Secgdo 11.
-12.7 Outros efeitos adversos
- Observacgédo:Nocivo para os peixes.
- Outras indicagfes ecoldgicas:
- Indicacbes gerais:
Classe de perigo para a agua 2 (D) (auto-clasgéma perigoso para a agua.
N&o deixar chegar as 4guas subterréneas, aos derégsia nem a canalizacéo.
Perigo de poluicao da agua potavel mesmo se foeerardadas quantidades muito pequenas no subsolo.
nocivo para os organismos aquaticos

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacéo

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos
-Recomendacao:
N&o se pode eliminar juntamente com o lixo doméstitdo permita que chegue a canalizacéo.

- Catélogo europeu de residuos
16 05 04% gases em recipientes sob presséo (induiatbns), contendo substancias perigosas
15 01 04 | embalagens de metal

- Embalagens contaminadas:
- RecomendacéaoElimina¢éo residual conforme o regulamento dosigeswpublicos.

SECCAO 14: Informag6es relativas ao transporte

-14.1 Nimero ONU ou namero de ID

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Designacao oficial de transporte da ONU i

- ADR/RID/ADN UN1950 AEROSSOIS
-IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte
- ADR/RID/ADN

2 5F Gases
2.1

-IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

( continuagéo na péagina 10 )
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-14.4 Grupo de embalagem

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA néo aplicavel
-14.5 Perigos para o ambiente:
- Poluente das aguas: N&o

- 14.6 Precauces especiais para o utilizador  Atencédo: Gases

- NUimero de identificacao de perigo (N° Kemler):

-N° EMS: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity af 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity abp
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Categpry
C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated frdasscl
except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivisionasfsc2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivisionasfc2.

- 14.7 Transporte maritimo a granel em
conformidade com os instrumentos da OMI  N&o aplicavel.

- Transporte/outras informacdes:

- ADR/RID/ADN

- Quantidades Limitadas (LQ) 1L
- Quantidades exceptuadas (EQ) Cadigo: EO
Nao admissivel como quantidade exceptuada
- Categoria de transporte 2
- Codigo de restrigdo em tuneis D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation™: UN 1950 AEROSSOIS, 2.1

SECCAO 15: Informac&o sobre regulamentacéo

-15.1 Regulamentagéo/legislagcédo especifica para absténcia ou mistura em matéria de saude,
seguranca e ambiente

- Diretiva 2012/18/UE

- Substancias perigosas designadas - ANEXCONenhum dos componentes se encontra listado.

- Categoria “Seveso’P3a AEROSSOIS INFLAMAVEIS

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicacéde requisitos de nivel inferiorl50 t

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplica¢éde requisitos de nivel superiob00 t

- Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ANEXO XVICondi¢des de limitagdo: 3

- 15.2 Avaliagdo da seguranca guimicaao foi realizada nenhuma Avaliacéo de Segurand¢miQa.

pT—
( continuagéo na pagina 11)
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SECCAO 16: Outras informacdes

As informac@es fornecidas baseiam-se no estadaladts nossos conhecimentos, embora ndo represer
uma garantia das propriedades do produto e ndarfuemakam uma relacdo contratual.

- Frases relevantes
H220 Gas extremamente inflamavel.
H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.
H226  Liquido e vapor inflamaveis.
H280 Contém géas sob pressao; risco de explosédo aoffa do calor.
H304  Pode ser mortal por ingestéo e penetracaociassespiratorias.
H312 Nocivo em contacto com a pele.
H315 Provoca irritacdo cutanea.
H319 Provoca irritacdo ocular grave.
H332  Nocivo por inalacéo.
H335 Pode provocar irritacdo das vias respiratérias.
H336  Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
H351  Suspeito de provocar cancro.
H373  Pode afectar os 6rgaos apos exposicao prolarmackpetida.
H400  Muito toxico para 0s organismos aquaticos.
H410  Muito toxico para 0s organismos aquaticos cfaitos duradouros.
EUHO066 Pode provocar pele seca ou gretada, por iefjpoepetida.
- Departamento que elaborou a ficha de seguran¢®roduct Safety department.
- Contacto Jan Soder
-NUmero da versao anterior:41

- Abreviaturas e acrénimos:
RID: Réglement international concernant le transpes marchandises dangereuses par chemin dedgul@Rions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marctssdilangereuses par Route (European Agreementroorgcéhe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous @so
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commerciak@ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substesic
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the é&inan Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Gases inflaméaveis — Categoria 1A
Aerosol 1: Aerossois — Categoria 1
Press. Gas (Comp.): Gases sob pressdo — Gas cadgprim
Flam. Lig. 2: Liquidos inflamaveis — Categoria 2
Flam. Lig. 3: Liquidos inflamaveis — Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicidade aguda - via cutdnea — Gaia 4
Skin Irrit. 2: Corrosaol/irritagéo cutanea — Catég@r
Eye Irrit. 2: Les@es oculares graves/irritagdo acdl Categoria 2
Carc. 2: Carcinogenicidade — Categoria 2
STOT SE 3: Toxicidade para 6rgédos-alvo especifiergosicéo Unica) — Categoria 3
STOT RE 2: Toxicidade para érgdos-alvo especifierposicéo repetida) — Categoria 2
Asp. Tox. 1: Perigo de aspiragdo— Categoria 1
Aquatic Acute 1: Perigoso para o ambiente aquatparigo agudo para o ambiente aquatico — Cateforia
Aquatic Chronic 1: Perigoso para o ambiente agoatfgerigo de longo prazo para o ambiente aquétiCategoria 1
Aquatic Chronic 3: Perigoso para o ambiente agoatfgerigo de longo prazo para o ambiente aquétiCategoria 3

-* Dados alterados em comparacdo a verséo anterior
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